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Krok 1: Přepněte napájení vozidla do režimu VYPNUTO nebo ACC a zkuste
znovu nastartovat motor;
Krok 2: Pokud motor stále nelze normálně spustit, může to způsobit
nadměrné množství paliva ve válci v důsledku opakovaných startů. Přepněte
napájení vozidla do režimu VYPNUTO, zkuste po několika minutách znovu
nastartovat motor;
Krok 3: Zkuste znovu nastartovat motor, pokud se stále nemůže normálně
nastartovat, obraťte se na autorizovaný servis a vyžádejte si kontrolu a
opravu.

6-3.Tažení

Tažný hák (je-li ve výbavě)
Při jízdě s přívěsem používejte odpovídající tažný hák. Doporučuje se
používat originální tažný hák. Pro zajištění hladkého tažení se musí použít
originální otvor vyvrtaný výrobcem vozidla. Pro více informací kontaktujte
prosím odborný personál údržby.

Montážní bod tažného zařízení

UPOZORNĚNÍ
• Aby nedošlo k poškození startéru, spouštění by pokaždé nemělo

přesáhnout 15 sekund.
• Pokud vozidlo obtížně startuje nebo se často zastavuje, co nejdříve

navštivte autorizovaný servis a nechte provést kontrolu a opravu.

Vertikální zatížení: maximálně 75 kg
Vodorovná trakce 1250 kg.

ČTĚTE

• Pro lepší výkon při odtahu se doporučuje vozidlo před odtahem předem
nabít tak, aby hodnota SOC byla 50 % nebo vyšší.

• Z důvodu bezpečnosti jízdy se nedoporučuje provádět odtah, pokud je
okolní teplota 40 °C nebo vyšší.

OMT1GC-5200
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Odtah vozidla
Pokud je třeba vozidlo odtáhnout, doporučuje se kontaktovat autorizovaný
servis nebo odbornou odtahovou službu nebo požádat o pomoc organizaci
silniční záchranné služby.

ČTĚTE

Při tažení nepoužívejte následující bezpečnostní systémy (tyto systémy se
mohou automaticky vypnout, pokud je použit původní tažný hák):
• Systém monitorování slepého úhlu (BSM)
• Systém upozorňující na příčný provoz za vozidlem (RCTA)
• Systém parkovacího asistenta (zadní)
Podrobnosti o procesu instalace konzultujte s autorizovaným servisem.
Tažný hák lze použít k tažení nepojízdného vozidla jiným vozidlem.

UPOZORNĚNÍ
Na poškození způsobená tažením přívěsu se záruka nevztahuje.

VAROVÁNÍ
Při tažení musí být použit originální tažný hák. Nepoužívejte jiné typy
tažného háku.

VAROVÁNÍ
• Na poškození způsobená přepravou se záruka nevztahuje.
• Při přepravě vozidla důsledně dodržujte níže uvedené pokyny.
• Netahejte vozidlo pouze na laně za jiným vozidlem.
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Použití plošinového návěsu

Bezpečnostní opatření pro odtažení vozidla jsou následující:
• Odtah provádějte se čtyřmi koly nad zemí. Nepoužívejte metody    

znázorněné na obrázku. 
• Před odtahem zařaďte do polohy N, zapněte výstražné světlo a zavřete

dveře.
• Během odtahu nesmí nikdo sedět v havarovaném vozidle.

Nouzové odtažení vozu
Pokud není k dispozici odtahový vůz s plošinou, je možné vozidlo provizorně
odtáhnout pomocí tažného háku. Toto lze provést pouze na vozovce s tvrdým
povrchem na krátké vzdálenosti při nízké rychlosti.
Při použití tažného háku musí řidič sedět v taženém vozidle, aby mohl ovládat
volant a brzdový pedál, s tím, že kola vozidla, hnací ústrojí, náprava, systém
řízení a brzdový systém jsou v dobrém stavu.
Před nouzovým tažením vozidla přepněte napájení vozidla do režimu ACC/
ON, uvolněte parkovací brzdu a přesuňte řadicí páku do polohy N.

K naložení vozidla použijte výbavu
záchranného vozidla  s plošinou.

UPOZORNĚNÍ
Nemanipulujte s rozbitým vozidlem na vysokozdvižném vozíku.

VAROVÁNÍ
• Za přívěsem nesmí stát žádné osoby ani předměty během nakládání

vozidla na plošinu silniční služby, hrozí vážný, nebo i smrtelný úraz.
• Vozidlo lze odtáhnout z místa pouze v případě, že nehrozí žádné

bezpečnostní riziko. V případě poškození nebo úniku z akumulátoru,
deformace, únik, kouř atd., je třeba nejprve vyřešit toto bezpečnostní
riziko.

OMT1GC-5090
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Montáž tažného oka
Přední tažné oko

UPOZORNĚNÍ
• Nouzový odtah nesmí dlouho trvat.
• Nikdy netáhněte vozidlo těžší než je tažné vozidlo, mohlo by dojít k jeho

poškození.
• Upevněte tažné lano, řetěz nebo tyč k tažnému oku vozidla.
• Oba řidiči musí být obeznámeni s procesem tažení, jinak nemohou odtah

realizovat.
• Odtahujte vozidlo co možná nejvíc rovně, neodtahujte vozidlo ze strany,

aby nedošlo k poškození vozidla.
• Pokud motor nenastartuje, asistenční systém nebude fungovat, proto

bude brzdění a řízení obtížnější než obvykle. Jeďte s vozidlem opatrně.
• V případě tažení modelů A/T důrazně doporučujeme, abyste vyhledali

pomoc profesionálního servisního technika nebo autorizovaného servisu.
• Pokud nelze s taženým vozidlem hnout, nepokračujte v násilném tažení,

abyste zabránili druhotnému poškození vozidla. Důrazně doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc profesionálního servisního technika nebo
autorizovaného servisu.

VAROVÁNÍ
• Aby nedošlo ke zranění osob, musí být ostatní osoby kromě řidiče, v

bezpečné vzdálenosti od taženého vozidla.
• Při tažení vozidla se vyhněte prudkému rozjíždění nebo

nepředvídatelným jízdním manévrům, které by působily nadměrnou silou
na tažné oko, lano, řetěz nebo tyč. Tažné oko, kabel, řetěz nebo tyč se
mohou zlomit a způsobit poškození vozidla nebo vážný úraz.

Plochým šroubovákem s hrotem
omotaným páskou odstraňte kryt
otvoru předního tažného oka,
zašroubujte tažné oko do
montážního otvoru a poté jej pevně
utáhněte klíčem na šrouby kol.

OMT1GC-5100
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Zadní tažné oko
Plochým šroubovákem s hrotem
omotaným páskou odstraňte kryt
otvoru zadního tažného oka,
zašroubujte tažné oko do
montážního otvoru a poté jej pevně
utáhněte klíčem na šrouby kol.

UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze určené tažné oko. V opačném případě může dojít k

poškození vozidla.
• Při tažení jeďte pomalu a plynule. Náraz vyvolaný nadměrným napětím

může způsobit poškození vozidla.
• Tažné lano nebo tažnou tyč lze namontovat pouze tehdy, je-li tažné oko

namontováno na místě.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je tažné oko bezpečně nainstalováno. V opačném případě se
při tažení může uvolnit tažné oko, což může způsobit nehodu, která může
mít za následek vážný nebo i smrtelný úraz.

OMT1GC-5101
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6-4.Pojistky

Pojistková skříňka
Pojistky se používají k ochraně elektrických součástí a obvodů, aby
nedocházelo ke zkratu nebo přetížení. Je-li pojistka spálená, chráněné
součásti a systémy nebudou fungovat správně.

Pojistková skříňka v předním prostoru

Pojistková skříňka v palubní desce

Přepněte napájení vozidla do režimu
OFF (VYPNUTO) a odpojte záporný
kabel akumulátoru. Sundejte kryt
pojistkové skříňky v přední části
vozidla a zkontrolujte nebo vyměňte
pojistku.

Přepněte napájení vozidla do režimu
OFF (VYPNUTO) a odpojte záporný
kabel akumulátoru. Sundejte levý
spodní kryt přístrojové desky a
zkontrolujte nebo vyměňte pojistku.

ČTĚTE

• Zkontrolujte případně vadné pojistky podle schématu pojistek a
reléových skříní.

• Pojistková skříňka musí být čistá, po otevření ji chraňte před vlhkostí,
protože vlhkost by mohla poškodit elektrický systém.

• Při demontáži/instalaci levého spodního krytu přístrojové desky
postupujte opatrně, ať nepoškodíte obložení. V případě potřeby
kontaktujte autorizovaný servis.

OMT1GC-5110
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Kontrola pojistky

Výměna pojistky

Dobrá pojistka.
Spálená pojistka.

Krok 1: Přepněte napájení vozidla do
režimu OFF (VYPNUTO) a odpojte
záporný kabel akumulátoru;
Krok 2: Zkontrolujte pojistky podle
schématu rozmístění pojistek a relé a
pomocí kleští na pojistky vyjměte
podezřelou pojistku;
Krok 3: Zkontrolujte, zda pojistka
není spálená. Nejste-li si jisti, zda je
pojistka spálená, vyměňte ji za
náhradní pojistku se stejným
jmenovitým proudem. Jmenovitý
proud je uveden na schématu uvnitř
krytu pojistkové skříňky.

ČTĚTE

Pokud není k dispozici náhradní pojistka, můžete v případě nouze použít
pojistku se stejnou specifikací z jiných, méně důležitých elektrických
spotřebičů. Doporučujeme zakoupit sadu náhradních pojistek a vozit je ve
vozidle pro případ nouze.

OMT1GC-5112
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UPOZORNĚNÍ
• Neupravujte ani pojistku ani pojistkovou skříň, jinak může dojít k

vážnému poškození elektrických spotřebičů nebo dokonce k požáru.
• Nainstalujte pouze pojistku se stejným jmenovitým proudem, jako má

použitá pojistka. Nikdy nenahrazujte pojistku drátem, a to ani jako
dočasnou náhradu. V opačném případě může dojít k vážnému poškození
elektrických spotřebičů nebo dokonce k požáru.
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ÚDRŽBA

7-1.Opravy a údržba

Opravy a údržba
Existují dva typy oprav a údržby: První je běžná údržba, kterou mohou
provádět zákazníci; druhou je plánovaná údržba, prohlídka a oprava, kterou
musí provádět autorizovaný servis.
Podrobnosti o metodách pravidelné údržby, prohlídek a oprav naleznete v
kapitole „Pravidelná údržba“ v této části. Pravidelná údržba může být užitečná
pro včasné nalezení a odstranění potenciálních rizik, aby se zabránilo
poruchám. Naplánovaná údržba vašeho vozidla je povinná. Při provádění
údržby důsledně dodržujte plán údržby v „Uživatelské příručce“, abyste
zajistili, že si vaše vozidlo zachová nejlepší výkon a dobré provozní podmínky,
čímž se účinně prodlužuje životnost vozidla.
Používejte doporučené kapaliny, jinak by mohlo dojít k poškození vašeho
vozidla.

Autorizovaný servis je vám k dispozici
Autorizovaný servis
Pouze díly a materiály OEM mohou prodloužit životnost vašeho vozidla. Díly
OEM dodáváme pouze do autorizovaných servisů po celém světě. Proto lze
používat pouze díly OEM z autorizovaného servisu.
Autorizovaný servis poskytuje profesionální služby. Pokud jde o servis
vozidel, nezapomeňte, že váš autorizovaný servis zná vaše vozidlo nejlépe a
má profesionální techniky a díly OEM pro dokončení práce na nejvyšší úrovni.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Použitý motorový olej, brzdová kapalina, kapalina řízení (je-li součástí),
chladicí kapalina, baterie a pneumatiky se smějí likvidovat pouze ve
specializovaných organizacích na likvidaci odpadu nebo po konzultaci s
výrobci a nesmí se vyhazovat do běžného odpadu nebo vylévat do veřejné
kanalizace.
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Servisní ujednání
Před návštěvou autorizovaného servisu si zkontrolujte, jestli máte s sebou
všechny požadované dokumenty. Ne všechny práce, které mají být
provedeny, budou kryty zárukou. Podrobné výdaje získáte od svého
servisního poradce. Uchovávejte servisní záznamy o svém vozidle. Tento
záznam může obvykle poskytnout cenné referenční informace.
Připravte si list se seznamem poruch vozidla a konkrétních položek ke
kontrole v servisu. Pokud jste měli nehodu nebo není servisovaná položka
zahrnuta v servisních záznamech, informujte o tom svého servisního poradce.
Pokud uvádíte mnoho servisních položek a musíte své vozidlo vyzvednout v
daný den, spojte se se svým poradcem a seřaďte položky podle priority.

Čtení informací o identifikačním kódu vozidla
Informace o identifikačním kódu vozidla lze načíst instalací diagnostického
zařízení poruch, které se používá při kontrolách a údržbě.
Do konektoru nepřipojujte jiné elektrické součásti než diagnostické zařízení.
Jinak může dojít k neočekávaným problémům, jako je špatný vliv na
elektroniku nebo poškození akumulátoru.

Bezpečnostní kontrola
Před řízením vozidla je lepší provést bezpečnostní kontrolu, která zlepší vaši
bezpečnost a požitek z jízdy.

VAROVÁNÍ
Při kontrole vozidla nestartujte.

Denní kontrola
Zkontrolujte, zda není povrch laku poškrábaný, zda není poškozen světlý
odstín, zda není karoserie nakloněná, zda nejsou vynechány nebo uvolněny
šrouby kol, zda nedochází k úniku vody/oleje z podvozku, zda nejsou
poškozeny dveře/kapota/zadní dveře/sklo.
Zkontrolujte, zda je hladina motorového oleje, brzdové kapaliny, chladicí
kapaliny, kapaliny řízení (je-li ve výbavě) a kapaliny do ostřikovačů v
normálu.
Zkontrolujte tlak a stav studených pneumatik (například: opotřebení, otoky,
praskliny vlivem stárnutí, mechanické poškození atd.). Zkontrolujte také
náhradní kolo.
Zkontrolujte, zda se zámky bezpečnostních pásů správně a pevně zapínají.
Ujistěte se, že pásy nejsou opotřebované nebo roztřepené.
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7-2.Běžná údržba

Běžná údržba
Pokud provádíte vlastní údržbu dbejte, ať dodržujete správné postupy údržby
uvedené v této části.
V této části jsou uvedeny pouze jednoduché pokyny k údržbě, které mohou
zákazníci provádět. Stále však existuje mnoho položek, které musí provádět
kvalifikovaní technici se speciálním vybavením.

Zkontrolujte, zda je osvětlení světel normální.
Zkontrolujte, zda jsou kontrolky na sdruženém přístroji v normálu.

Měsíční kontrola
Vyčistěte povrch vozidla uvnitř kapoty motoru (prach na povrchu chladiče a
kondenzátoru a zbývající olej z karoserie motoru), interiéru vozidla a
zavazadlového prostoru.
Zkontrolujte sestavy potrubí, hadice a nádrže, zda nedochází k únikům;
zkontrolujte, zda nejsou baterie a kabel zkorodované a uvolněné;
zkontrolujte, zda nejsou obvody poškozené, uvolněné nebo odpojené;
zkontrolujte, zda nedošlo k únikům vody/oleje.
Zkontrolujte správnou funkci klimatizace.
Zkontrolujte, zda parkovací brzda funguje správně.
Zkontrolujte, zda jsou k dispozici náhradní pojistky a nářadí (například:
zvedák, klíč na šrouby kol atd.).

ČTĚTE

Použitý motorový olej, brzdová kapalina, chladicí kapalina, baterie a
pneumatiky mohou likvidovat pouze kvalifikované organizace pro likvidaci
odpadu nebo se o jejich likvidaci obraťte na příslušné výrobce. Není
dovoleno je likvidovat s domovním odpadem nebo je vypouštět do veřejné
kanalizace.
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Akumulátor
Základní funkce napájecího akumulátoru
Napájecí akumulátor je zdrojem energie vozidla a lze ho opakovaně nabíjet a
vybíjet. Akumulátor lze nabíjet pomocí vnějšího zdroje a také rekuperace
energie při brzdění nebo setrvačné jízdě.
Vozidlo má funkci inteligentního dobíjení. Po spuštění funkce bude 12V
akumulátor nabíjen napájecím akumulátorem. Pokud je vozidlo umístěno v
prostředí s vysokou teplotou, je také možné během procesu inteligentního
dobíjení spustit požadavek na chlazení napájecího akumulátoru, který
aktivuje klimatizaci pro chlazení napájecího akumulátoru, aby nedošlo k jeho
poškození. Proto, když je vozidlo po určité době opět nastartováno, sníží se
SOC nebo počet najetých kilometrů v čistě elektrickém režimu zobrazený na
sdruženém přístroji, což je normální jev.
Akumulátor je speciální chemický výrobek, který je třeba správně používat a
udržovat, takže správné každodenní používání a údržba jsou velmi důležité

UPOZORNĚNÍ
• Před zavřením kapoty zkontrolujte, zda tam nezůstalo nějaké nářadí

nebo hadřík.
• Nejezděte s vozidlem s demontovaným vzduchovým filtrem, jinak by

mohlo dojít k nadměrnému opotřebení motoru.
• Správně doplňuje veškeré kapaliny na příslušnou úroveň. Pokud se na

vozidlo dostane nějaká tekutina, okamžitě jej omyjte mokrým hadříkem,
abyste zabránili poškození lakovaného povrchu.

VAROVÁNÍ
• Pokud je motor velmi horký, neotevírejte víčko nádrže chladicí kapaliny,

hrozí opaření.
• Je-li motor v chodu, udržujte ruce, oblečení a nářadí dostatečně daleko

od hnacích řemenů motoru a ventilátoru chlazení.
• Nekuřte v blízkosti palivové nádrže nebo akumulátoru, mohlo by dojít ke

vzniku jisker nebo otevřeného ohně s následným požárem.
• V elektronickém zapalovacím systému je vysoké napětí. Nedotýkejte se

těchto součástí, když je motor v chodu nebo když je zapnutý pohon
vozidla.

• Hned po jízdě budou motor, chladič, výfukové potrubí a hlava válců velmi
horké, takže se jich nikdy nedotýkejte. Zajistěte, aby se volný oděv
nemohl zachytit ve ventilátoru a nezpůsobil zranění osob, protože
chladicí ventilátor se může kdykoli automaticky spustit a spustit.
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pro údržbu výkonu. Zároveň dochází k přirozenému poklesu výkonu
akumulátoru v důsledku chemických vlastností. Proto se u vozidel, která byla
používána po určitou dobu, když se počet najetých kilometrů sníží po úplném
nabití akumulátoru, doporučuje navštívit autorizovaný servis za účelem
kontroly.
Optimální teplota okolí a rozsah teploty nabíjení napájecího akumulátoru je
25 ± 5 °C. Pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, akumulátor omezí
výstupní výkon a dojezd v čistě elektrickém režimu se zkrátí. Doporučuje se
používat vozidlo v prostředí s teplotou nad -20 ℃ . Pokud se jedná o zvláštní
okolnosti, doporučuje se přepnout vozidlo do režimu HEV a použít motor k
podpoře řízení vozidla.
Pokud je napájecí akumulátor vybitý, doporučuje se jej okamžitě nabít nebo
přepnout režim napájení z EV na HEV. Nedoporučuje se nabíjet po vybití
napájecího akumulátoru, hrozí ovlivnění životnosti. Pro zajištění normálního
provozu hybridní převodovky, když je napájecí akumulátor vybitý, se režim
napájení automaticky přepne z EV na HEV.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče po delší dobu, pokud není vozidlo
nastartováno. Když se zobrazí výzva k dobití akumulátoru, vložte nabíjecí
pistoli a včas ho nabijte, nebo použijte motor k nabití, když je vozidlo v režimu
READY, jinak může dojít k výpadku akumulátoru a k nespuštění vozidla. V
takovém případě vložte nabíjecí pistoli a před opětovným nastartováním
akumulátor dobijte. Pokud se vozidlo stále nespustí, obraťte se na
autorizovaný servis.
Napájecí akumulátor se nachází pod podlahou karoserie. Jezděte opatrně a
zabraňte jeho nárazům při jízdě na hrbolaté vozovce. Při jízdě po hrbolaté
vozovce nebo při brodění (hloubka vody přes 15 cm) zpomalte.
 Vzhledem k vlivu chemických vlastností napájecího akumulátoru za účelem
lepší ochrany napájecího akumulátoru je normální, pokud existují následující
podmínky:
1. Při nízkém nabití akumulátoru dojde k oslabení akceleračního výkonu

vozidla.
2. Při jízdě při vysokých nebo nízkých teplotách může dojít ke zvýšení

spotřeby energie a snížení dojezdu.
3. Nabíjecí a vybíjecí výkon napájecího akumulátoru při vysoké nebo nízké

teplotě bude oslaben a doba nabíjení se prodlouží, což je normální.
4. Když je napájecí akumulátor téměř plně nabitý, automaticky se přepne do

režimu udržovacího nabíjení, což může prodloužit konečnou dobu
nabíjení. Může docházet k odchylkám v odhadované době nabíjení
zobrazené na velké obrazovce a přístrojové desce vozidla.

 Vzhledem k tomu, že výkon akumulátoru v prostředí s nízkou teplotou
klesá, následující metody ošetření vám pomohou lépe využívat vozidlo:
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1. Pokud je okolní teplota nižší než -10°C, doporučuje se zaparkovat vozidlo
v teplém domě nebo v garáži s pokojovou teplotou.

2. Pokud není k dispozici teplý dům ani garáž s pokojovou teplotou, vozidlo
má funkce nabíjení a vytápění pomocí zásuvné nabíjecí pistole. Pokud je
připojena nabíjecí pistole, doporučujeme zvolit funkci rezervace cesty půl
hodiny před odjezdem (funkci rezervace cesty lze nastavit v systému
hlavní jednotky a v aplikaci), což může zvýšit teplotu akumulátoru do
optimálního stavu a předem zapnout klimatizaci pro lepší požitek z jízdy.

 Aby nedošlo k poškození napájecího akumulátoru, bude jeho výkon v
prostředí s vysokou/nízkou teplotou snížen. Pokud je okolní teplota příliš
vysoká nebo příliš nízká, bude ovlivněn nabíjecí a vybíjecí výkon.
 Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, následující způsoby pomohou
udržet akumulátor v nejlepším stavu:
1. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá a hodnota SOC je nižší než 20 %,

co nejdříve jej nabijte.
2. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, zaparkujte jej na místě, kde je

okolní teplota nižší než 45 °C a kde nedochází k vytváření kaluží, a pokud
možno bez přímého slunečního svitu.

3. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, může být SOC zobrazené na
sdruženém přístroji nepřesné. Neposuzujte zbývající kapacitu napájecího
akumulátoru na základě SOC a před jízdou akumulátor plně nabijte.

4. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, nabíjejte 12V akumulátor jednou
měsíčně po dobu 15 - 30 minut (pokud je vozidlo ve stavu READY,
pokračujte v nabíjení po dobu 15 - 30 minut).

5. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, měl by být napájecí
akumulátorový systém jednou měsíčně plně nabit a poté vybit, aby se
zachoval SOC na úrovni přibližně 50 %. Nedodržení tohoto pokynu může
způsobit nadměrné vybití napájecího akumulátoru.

VAROVÁNÍ
• Po zapnutí vozidla bude vysokonapěťový obvod ve vodivém stavu.

Neodborným pracovníkům je přísně zakázáno provádět jakoukoli
elektrickou údržbu nebo opravy vozidla, když je zapnuto napájení.

• Neodborným osobám je přísně zakázáno otevírat napájecí akumulátor.
Majitel vozidla i servis jsou odpovědní za znečištění životního prostředí
nebo bezpečnostní nehody způsobené neoprávněným odstraněním
nebo demontáží akumulátoru.

• Pokud napájecí akumulátor selže, je vybitý. Vozidlo nelze nastartovat ani
pomocí externího napájení 12 V. Obraťte se včas na autorizovaný servis
a nikdy jej neopravujte bez povolení.



7. ÚDRŽBA

278

Obnova napájecího akumulátoru
 Rozsah obnovy a likvidace
Napájecí akumulátor, jehož zbytková kapacita a výkon nabíjení a vybíjení po
použití nemohou zaručit normální jízdu vozidla nebo se po vyjmutí z různých
důvodů znovu nepoužívá.
 Postup obnovy a likvidace
Napájecí akumulátor je nainstalován na podvozku vozidla a skládá se z
lithiových bateriových článků. Nepovolená likvidace může způsobit znečištění
a poškození životního prostředí.
Podle příslušných předpisů je majitel vozidla povinen předat použitý
akumulátor do recyklačních servisních stanic. Je přísně zakázáno předávat
použité napájecí akumulátory jiným jednotkám nebo jednotlivcům. Majitel
vozidla je odpovědný za znečištění životního prostředí nebo bezpečnostní
nehody způsobené neoprávněným odstraněním nebo demontáží
akumulátoru.
Ujistěte se, že likvidujete v souladu s následujícími informacemi nebo
požadavky. Podrobnosti o recyklaci a likvidaci napájecí baterie získáte u
autorizovaného servisu.
1. Vhodná recyklační servisní stanice pro použité akumulátory vozidel je

místní autorizovaná servisní stanice.
2. Demontáž napájecího akumulátoru musí provést profesionální servisní

technik s certifikační kvalifikací dodavatele napájecích akumulátorů.
3. Napájecí akumulátor spadá do 9. kategorie nebezpečných výrobků a musí

být přepravován pouze vozidly s kvalifikací pro přepravu 9. kategorie
nebezpečných věcí.

4. Vyjmutý napájecí akumulátor musí být skladován při normální teplotě, v
suchém prostředí, mimo dosah hořlavých materiálů, zdrojů tepla, zdrojů
vody a dalších rizik.

Bezpečnostní opatření týkající se použití napájecího akumulátoru
Napájecí akumulátory patří k vysokonapěťovému zařízení pro ukládání
energie a nebezpečného zboží. Je nutné kontaktovat autorizovaný servis pro
instalaci a údržbu napájecího akumulátoru profesionálním servisním
technikem, který musí přísně dodržovat související bezpečnostní předpisy;
servisní technik bez patřičné kvalifikace a nesprávný provoz a používání

VAROVÁNÍ
• Nikdy nelikvidujte napájecí akumulátor sami.
• Neprodávejte, nepřevádějte ani neupravujte napájecí akumulátory.
• Pokud je třeba akumulátor opravit, vyjmout, vyměnit a zlikvidovat, vždy

se obraťte na autorizovaný servis.
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mohou způsobit vážné následky, jako je úraz elektrickým proudem, požár,
výbuch atd. Neprofesionální servisní technik má zakázáno instalovat,
opravovat a používat akumulátor nad stanovený rozsah. Poškození
napájecího akumulátoru a jiné ztráty způsobené jeho používáním bez
dodržení požadavků nebo mimo stanovený rozsah nebudou řešeny záručními
opravami. Věnujte pozornost následujícímu:
1. Ochrana proti otřesům a kolizím

Akumulátorové články akumulátoru jsou zapojeny do série a jsou
vybaveny systémem řízení a různými senzorovými zařízeními, takže při
jízdě na nerovných silnicích buďte opatrní, abyste zabránili nárazu
akumulátoru.

2. Ochrana proti tepelným výkyvům
Udržování napájecího akumulátoru v nejlepším rozsahu provozních teplot
může výrazně prodloužit jeho životnost a zlepšit bezpečnost provozu,
takže se snažte zaparkovat vozidlo na větraných místech chráněných proti
teplotním výkyvům.

3. Odolnost proti vlhkosti a vodě
Napájecí akumulátor je vysokonapěťové zařízení pro ukládání energie s
mnoha vysokonapěťovými řídicími obvody a bateriovými články. Kapaliny,
které by se mohly dostat do napájecího akumulátoru, mohou způsobit
zkrat, únik elektřiny a korozi článků akumulátoru, elektrických obvodů a
konektorů. Zajistěte ochranu napájecího akumulátoru před různými
kapalinami a vlhkým vzduchem.

Kontrola hladiny oleje
Kontrola motorového oleje

S vypnutým a vychladlým motorem
zkontrolujte hladinu oleje měrkou.
Krok 1: Zahřejte motor a poté
zastavte vozidlo na vodorovném
povrchu. Po vypnutí motoru počkejte
přibližně 5 minut;
Krok 2: Otevřete kapotu motoru,
vytáhněte měrku a otřete ji čistým
hadrem;
Krok 3: Rovnoměrně a pomalu
zasuňte měrku do spodní části;
Krok 4: Nechte vozidlo stát přibližně
3 sekundy, znovu vytáhněte měrku a
zkontrolujte, zda je hladina oleje
správná.

OMT1GC-6020
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Doplnění motorového oleje

Pod měrku dejte hadřík, aby nedošlo
k rozlití oleje na motor nebo karoserii
vozidla.
Nekontrolujte hladinu oleje ihned po
zahřátí motoru a počkejte, dokud se
olej nevrátí do spodní části motoru.

Krok 1: Otočením uzávěru plnícího
otvoru motorového oleje proti směru
hodinových ručiček jej otevřete;
Krok 2: Pomocí nálevky několikrát
přidejte malé množství motorového
oleje a znovu zkontrolujte hladinu
oleje měrkou;
Krok 3: Když hladina dosáhne
správné hladiny, otočte uzávěrem
plnicího otvoru motorového oleje ve
směru hodinových ručiček a uzávěr
utáhněte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odpadní motorový olej a filtr nevyhazujte do domovního odpadu, do
kanalizace ani nevylévejte na zem. V opačném případě hrozí vážné
znečištění životního prostředí. Likvidujte je v souladu s místními předpisy
týkajícími se ochrany životního prostředí.

OMT1GC-6021

MAX

MIN

Normální

OMT1GC-6022
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Kontrola hladiny převodového oleje
Kontrolu, doplnění a výměnu převodového oleje musí provádět odborníci.
Obraťte se na autorizovaný servis.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

UPOZORNĚNÍ
• Olej nepřeplňujte, jinak by mohlo dojít k poškození motoru.
• Používejte pouze doporučený typ oleje. Motorové oleje s jinou specifikací

mohou poškodit příslušné systémy vozidla.
• Pokud dojde k náhodnému rozlití oleje na povrch motoru během plnění

oleje, vyčistěte rozlitý olej plátěným hadrem a podobnými materiály před
utažením uzávěru plnicího otvoru motorového oleje.

• Uzávěr plnicího otvoru motorového oleje nelze po demontáži obrátit, aby
se zabránilo nesprávnému posouzení způsobenému zpětným tokem
oleje nebo aby olej protékající těsnicím kroužkem po opětovné montáži
automaticky přetékal, což by mohlo vést k mylnému závěru, že z uzávěru
plnicího otvoru motorového oleje uniká olej.

Hladina brzdové kapaliny se musí
pohybovat mezi značkami „MIN“ a
„MAX“. Pokud je hladina na nebo
pod značkou „MIN“, doplňte
brzdovou kapalinu a okamžitě
kontaktujte autorizovaný servis a
vyžádejte si kontrolu a opravu.

UPOZORNĚNÍ
• Vzhledem k tomu, že brzdová kapalina je vysoce absorpční,

nenechávejte víčko nádrže brzdové kapaliny otevřené po delší dobu.
• Používejte pouze doporučený typ brzdové kapaliny. Brzdové kapaliny s

jinou specifikací mohou poškodit související systémy vozidla a způsobit
úraz.

• Pokud na lakovaný povrch karoserie vozidla vystříkne brzdová kapalina,
ujistěte se, že ji vyčistíte mokrou houbičkou nebo ji umyjte vodou, abyste
zabránili korozi dílů nebo lakovaného povrchu.

OMT1GC-6030
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Kontrola hladiny chladicí kapaliny

VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby se brzdová kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo
očima. Pokud vám brzdová kapalina vystříkne do očí nebo na kůži, okamžitě
zasažené místo vypláchněte velkým množstvím vody. V případě potřeby
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 Vysokoteplotní chladicí kapalina
(chladicí kapalina motoru)

 Nízkoteplotní chladicí kapalina
(chladicí kapalina akumulátoru)
Když je motor studený, hladina
chladicí kapaliny by měla být mezi
značkami „MAX“ a „MIN“. Pokud je
hladina na nebo pod značkou „MIN“,
doplňte chladicí kapalinu a okamžitě
kontaktujte autorizovaný servis a
vyžádejte si kontrolu a opravu.

UPOZORNĚNÍ
• Pokud hladina chladicí kapaliny rychle klesne, zkontrolujte těsnost

chladiče, hadici a vodní čerpadlo.
• Nepoužívejte nekvalitní chladicí kapalinu, protože motor se pak

nadměrně zahřívá během provozu a navíc nekvalitní chladicí kapalina
nedokáže zajistit dostatečnou chladicí a protikorozní ochranu.

• Používat lze pouze doporučenou chladicí kapalinu. V opačném případě
jsou veškeré vzniklé přímé nebo nepřímé ztráty na vlastní nebezpečí
zákazníka.

VAROVÁNÍ
• Chladicí kapalina je jedovatá, proto buďte mimořádně opatrní, abyste při

přidávání chladicí kapaliny nestříkali kapalinu na jakoukoli část vozidla,
lidského těla nebo země. Pokud se vám chladicí kapalina náhodně
dostane na pokožku nebo do očí, omyjte postižené místo velkým
množstvím vody.

• Když se motor zahřeje nebo je horký, bude chladicí systém pod vysokým
tlakem. V tomto případě nikdy neotevírejte víčko nádrže chladicí kapaliny,
jinak může unikající pára způsobit opaření.

OMT1GC-6040
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Kontrola chladiče a kondenzátoru
Po určité době chodu vozidla by mohla být přední plocha kondenzátoru a
chladiče zanesena hmyzem, listím a jinými předměty, což by mohlo ovlivnit
výkon klimatizačního a chladicího systému s následkem nesprávného
provozu klimatizace a přehřátí chladicího systému. Chladič a kondenzátor je
proto nutné v takovém případě vyčistit.
Kondenzátor: Když je motor vypnutý a ochlazený, vyčistěte kondenzátor
vyfukováním stlačeného vzduchu odzadu dopředu přes chladič.
Chladič: Povrch chladiče se doporučuje čistit každý rok. Když je motor
vypnutý a studený, použijte stlačený vzduch nebo vodu k čištění žeber
chladiče a odfoukněte hmyz a listy atd. Tlak vzduchu a vody by neměl
překročit 150 kPa. V opačném případě by mohlo dojít k poškození žeber
chladiče.

Kontrola pneumatik

■ Dodržujte následující upozornění. Pokud tak neučiníte, zvýší se
pravděpodobnost nehody s vážným, nebo i smrtelným úrazem:

UPOZORNĚNÍ
• Materiál žeber chladiče má dobrou tepelnou vodivost, která se používá k

ochlazování chladicí kapaliny; žebra nebruste ani nekartáčujte, jinak by
mohlo dojít k jejich poškození, což by mělo vliv na chladicí účinek.

• Nestříkejte vodu na horký chladič, dokud je motor horký, jinak může
vzniklá vysoká teplota páry způsobit zranění osob. Vyčistěte chladič až
když je motor vypnut a ochladí se.

Zkontrolujte vzorek pneumatiky
podle měrky opotřebení dezénu.
Když opotřebení běhounu dosáhne
svého limitu, běhoun bude ve stejné
rovině jako pás opotřebení. Pokud
takový stav nastane, bude významně
ovlivněn výkon i bezpečnost a bude
nutné pneumatiky vyměnit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Použitou pneumatiku vždy likvidujte v souladu s předpisy. Musí se s ní
nakládat v souladu s místními předpisy týkajícími se ochrany životního
prostředí.

OMT1GC-6050
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1. Nepoužívejte pneumatiky, které byly použity na jiném vozidle.
2. Neinstalujte různé pneumatiky s výrazně odlišným opotřebením běhounu.
3. Pokud nevíte, jak byly použity dříve, tak pneumatiky neinstalujte.
4. Nemontujte najednou pneumatiky různých výrobců, různých modelů nebo

vzorů běhounu.
5. Nemíchejte různě konstruované pneumatiky (jako jsou radiální,

diagonální, nebo bias-ply pneumatiky).
6. Rychlost na tachometru také ovlivňuje velikost pneumatik. Pokud se

velikost (průměr) pneumatiky liší od skutečné, nezobrazí se přesná
rychlost a může dojít k nehodě, v takovém případě záruka neplatí.

■ V pneumatice musí být správný tlak. V opačném případě mohou nastat
následující stavy, které mohou mít za následek vážný i smrtelný úraz:
1. Nadměrné opotřebení.
2. Nesprávné zacházení.
3. Nerovnoměrné opotřebení.
4. Špatné utěsnění patky pneumatiky.
5. Deformace kola nebo oddělení pneumatik.
6. Možnost prasknutí v důsledku přehřátých pneumatik.
7. Větší možnost poškození pneumatik způsobeného špatným stavem

vozovky.

Nesprávný tlak v pneumatice zvyšuje
spotřebu paliva, zkracuje životnost
pneumatiky a snižuje stabilitu
vozidla. Proto je nutné provozovat
vozidlo se správným tlakem v
pneumatikách (ustanovení o tlaku v
pneumatikách naleznete na štítku
tlaku v pneumatikách na straně řidiče
B). Pokud je tlak v pneumatikách
vyšší než zadaná hodnota nebo
nedostatečný, sníží se odpovídajícím
způsobem jízdní komfort. Tlak
upravte podle podmínek.

Nízký tlak 
v pneumatikách

Vysoký tlak 
v pneumatikách Normal

Boční opotřebení Opotřebení 
středové oblasti

Rovnoměrné 
opotřebení

OMT1GC-6051
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Jak se vyhnout plochému místu na pneumatikách
Pokud je vozidlo dlouhodobě zaparkováno v prostředí s vysokou teplotou,
bude kontaktní poloha mezi pneumatikou a vozovkou mírně deformována,
což se nazývá „ploché místo“ a je to normální. Při jízdě však dojde k chvění
karoserie a volantu. S najetými kilometry se pneumatiky zahřejí a vrátí se do
původního tvaru a otřesy postupně zmizí.
Pokud vozidlo po delší dobu stojí, lze vznik plochého místa minimalizovat
následujícími způsoby:
1. Pomocí úpravy tlaku v pneumatikách: Při delším parkování upravte tlak v

pneumatikách na (3,2 ± 0,2) bar, abyste snížili deformaci kontaktu
pneumatik se zemí, a kontrolujte tlak v pneumatikách alespoň jednou
měsíčně. Před jízdou musí být tlak v pneumatikách obnoven na normální
doporučenou hodnotu, aby byla zajištěna bezpečnost jízdy.

2. Pravidelné projetí: Doporučuje se řídit vozidlo jednou za 2 týdny s
intervalem kratším než 30 dní a pokaždé více než 15 minut, aby byly
pneumatiky rovnoměrně namáhány valením.

3. Dlouhodobé parkování: Pokud parkování trvá déle než 2 měsíce,
doporučuje se zvednout karoserie pomocí zvedáků, aby byly pneumatiky
zcela nad zemí a bez trvalého zatížení.

UPOZORNĚNÍ
• Je normální, že se tlak v pneumatice po určité době jízdy zvyšuje.
• Pokud je nutné pneumatiku často dohušťovat, navštivte co nejdříve

autorizovaný servis a nechte provést kontrolu a opravu.
• Pokud pneumatika často netěsní nebo nemůže být řádně opravena kvůli

defektu nebo jinému poškození, musí se vyměnit.
• Tlak v pneumatikách měřte u studené pneumatiky. Vizuální kontrolou

pneumatiky neodhadnete přesně tlak v pneumatice.
• Pokud během jízdy začne pneumatika ucházet, nepokračujte v jízdě. I na

krátkou vzdálenost může dojít k neopravitelnému poškození pneumatiky.
• Ujistěte se, že jste správně namontovali kryty ventilků pneumatik. Jinak

by mohlo dojít k proniknutí nečistot a vlhkosti do středu ventilku a
případně k úniku vzduchu. Pokud se krytky ztratí, nainstalujte nové co
nejdříve.
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Prostřídávání pneumatik

Kontrola akumulátoru
Akumulátor (12 V): Zkontrolujte a ujistěte se, že svorky akumulátoru nejsou
zkorodované a že nejsou uvolněné spoje, nemají vnější praskliny nebo nemají
uvolněné upínací svorky.

Kontrola filtru klimatizace
Filtr klimatizace pomáhá zabránit vnikání vnějšího prachu do vozidla přes
vývody klimatizace při jízdě po dlouhou dobu a může být po dlouhém
používání zanesen. Pokud se provozní účinnost klimatizace výrazně sníží,
zkontrolujte filtrační vložku a podle potřeby ji vyměňte.

Kontrola kapaliny do ostřikovačů čelního skla
Pokud z trysek ostřikovače nevychází žádná kapalina, zastavte činnost
ostřikovačů a zkontrolujte, zda je nutné doplnit kapalinu do ostřikovače. Pokud
i po přidání kapaliny do ostřikovače tento nefunguje správně, navštivte
autorizovaný servis a vyžádejte si kontrolu a opravu.

Pro vyrovnání opotřebení pneumatik
a prodloužení jejich životnosti
doporučujeme pneumatiky střídat
přibližně každých 10 000 km (ideálně
5 000 - 7 000 km); cyklus střídání
pneumatik se může lišit podle vašich
jízdních návyků a stavu povrchu
vozovky.

ČTĚTE

Výměnu pneumatik by měli provádět odborníci, obraťte se na autorizovaný
servis.

ČTĚTE

• Výměnu filtru klimatizace musí provádět odborníci, obraťte se na
autorizovaný servis.

• Používání klimatizace s odstraněným filtrem může mít za následek
zhoršení prachotěsnosti, což ovlivňuje účinnost klimatizace.

OMT1GC-6052
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Kontrola lišt stěračů
Drsnost lišty stěrače zkontrolujete posunutím prstu po jeho okraji. Stírací lišta
nebude fungovat efektivně, pokud je příliš hrubá.

Údržba lišt stěračů
• Nepoužívejte vysokotlaký vodní paprsek k přímému mytí stěračů při mytí

vozidla, jinak by mohlo dojít k jejich deformaci.
• Aby nedocházelo k tvorbě nánosů, které zakrývají výhled, doporučuje se

pravidelně jednou týdně čistit stírací lišty čisticím prostředkem na sklo.
• Z bezpečnostních důvodů se doporučuje vyměnit lišty stěračů jednou nebo

dvakrát ročně, lišty stěračů lze zakoupit v autorizovaném servisu.
• Po umytí vozidla v automatické myčce automobilů použijte čistou vodu k

opláchnutí čelního skla i stěračů, abyste odstranili zbývající voskovou
vrstvu.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy nepřidávejte chladicí nemrznoucí směs do kapaliny do ostřikovačů

čelního skla, protože nemrznoucí směs poškodí lakovaný povrch
karoserie.

• Nepoužívejte vodu jako kapalinu do ostřikovače, pokud je teplota pod
nulou. V opačném případě voda zamrzne a ostřikovač se poškodí.

• Kapacita nádrže kapaliny do ostřikovačů je 4,5 l. Pokud je hladina
kapaliny do ostřikovačů nízká, rozsvítí se varovná kontrolka nízké hladiny
kapaliny do ostřikovačů a na přístrojové desce (je-li ve výbavě) se objeví
chybová zpráva, ověřte si to na svém aktuálním vozu.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte stírací lišty k odstraňování námrazy nebo ledu na čelním

skle.
• Pokud jsou na čelním skle od štěrku nějaké prasklinky, rychle je nechte

opravit.
• V zimě se před použitím stěračů ujistěte, že nejsou přimrzlé ke sklu, aby

nedošlo k jejich poškození.
• Tuky, silikon a palivo mohou způsobit nesprávné fungování stíracích lišt a

doporučuje se vyčistit stírací lišty kapalinou do ostřikovačů.
• Když jsou stěrače zvednuty kvůli údržbě, musí být poloha středového

konektoru nožů správně zvednuta, u některých modelů je nutné přepnout
do režimu údržby (podrobnosti naleznete v části „Systém stěračů“).
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• Nepoužívejte stěrače, je-li čelní sklo suché. V takovém případě může dojít
k poškrábání skla i trvalému poškození stíracích lišt.

• Nečistěte čelní sklo benzínem, odlakovačem na nehty, ředidly nebo
podobnými kapalinami, které by mohly poškodit lišty stěračů.

• Nepoužívejte nikdy činidla pro pokovování skla a hydrofobního činidla na
předním a zadním skle čelního skla. Hydrofobní vrstva po použití pomalu
odpadne, což má za následek nerovnoměrné tření čelního skla a
abnormální hluk třesení stěrače.

• Když je povrch čelního skla zamrzlý, nebo když jsou k povrchu čelního
skla přilepeny materiály jako suchá půda, hmyz, nálepka nebo jiné pevné
částice, odstraňte je včas vlhkým hadříkem. Na jejich odstranění
nepoužívejte suchý hadřík ani je neodstraňujte přímo stíracími lištami,
jinak by došlo k poškození skla a stíracích lišt.

Použití stěračů
• Neotáčejte ramenem stěračů ručně, jinak by mohlo dojít k poškození

stěračů.
• Pokud je na skle nebo stěračích sníh, listí, větve a jiné předměty, musí se

před použitím stěrače odstranit.
• Kapalinu do ostřikovačů doplňujte včas. Používejte určenou kapalinu do

ostřikovačů čelního skla, jak je uvedeno v této příručce, a nepoužívejte
místo ní vodu z vodovodu.

• Za chladného počasí před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou stěrače
přimrzlé k čelnímu sklu. Pokud ano, vždy je před použitím odmrazte. K
zahřátí skla pod stěrači používejte klimatizační a ventilační zařízení.
Nelijte horkou vodu přímo na lišty, jinak by mohlo dojít k prasknutí čelního
skla nebo k deformaci lišt stěračů.

Servis a údržba běžných laků
Pravidelná údržba slouží k zachování hodnoty vozidla. Při čištění vozidla
věnujte pozornost následujícím bezpečnostním opatřením:
• Pokud jste vozidlo delší dobu nemyli a je příliš znečištěné, před vjezdem

do myčky jej předem očistěte.
• K mytí vozidla nepoužívejte silná mýdla, chemické čisticí prostředky ani

horkou vodu a nemyjte vozidlo na přímém slunci ani když je karoserie
horká.

• Vozidlo čistěte pravidelně, protože nečistoty, prach, hmyz a dehtové
skvrny, které ulpívají na povrchu laku, mohou povrch laku poškodit.

• K čištění vozidla nepoužívejte drsné houby ani agresivní čisticí prostředky,
aby nedošlo k poškození povrchu laku.

• Při čištění vozidla v zimě se doporučuje používat teplou vodu, aby nedošlo
k namrznutí karoserie a snížilo se tak riziko poškození laku vozidla při
oplachování nebo utírání.
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• Vozidlo lze čistit v automatických mycích zařízeních, ale konstrukce, filtr,
čisticí prostředek a typy údržbových prostředků mycích zařízení ovlivňují
povrch laku karoserie vozidla. Pokud je povrch laku karoserie vozidla po
čištění matný nebo dokonce poškrábaný, je třeba na to okamžitě upozornit
obsluhu mycího zařízení a v případě potřeby mycí zařízení vyměnit.

Servis a údržba matného laku (je-li jím vozidlo opatřeno)
• Pokud jste vozidlo delší dobu nemyli a je příliš znečištěné s velkými

nánosy, před vjezdem do myčky jej předem očistěte.
• Používejte automatické myčky, ale nepoužívejte automatické mycí

zařízení s kartáči. Doporučeným způsobem mytí vozidla je ruční čištění
měkkou houbou, neutrálním čisticím prostředkem a dostatkem čisté vody.

• Chraňte lak před kontaktem s pryskyřicí nebo mastnotou, hrozí, že po nich
zůstanou fleky. Asfaltové skvrny lze odstranit odstraňovačem asfaltu.

• Při čištění karoserie vozidla, bez ohledu na to, jaký čisticí prostředek je
zvolen a zda je kombinován s měkkou houbou nebo měkkým hadříkem, je
zakázáno vyvíjet tlak nebo třít povrch laku. Správným způsobem je
kombinace jemného oplachování a jemného otírání.

• Z povrchu laku co nejdříve odstraňte nečistoty, jako jsou ptačí trus, míza
ze stromů, kovové částice nebo drobný hmyz. Lze je změkčit vodou nebo
opatrně opláchnout vysokotlakým zařízením. Pokud je trus pevně
přilepený ke karoserii vozidla, nejprve nastříkejte prostředek na hubení
hmyzu a poté jej očistěte.

UPOZORNĚNÍ
• Matný povrch karoserie se nesmí čistit válečky se štětinami nebo hrubým

hadrem.
• K čištění karoserie nepoužívejte hadry nebo houby se skvrnami nebo

částicemi, aby nedošlo k poškrábání laku.
• Vozidlo nečistěte příliš často po dlouhou dobu, jinak by mohlo dojít k

abnormálnímu lesku nebo nerovnoměrnosti povrchu laku. Vozidlo
nečistěte na přímém slunci.

• Nepoužívejte čisticí prostředky na barvy, abraziva ani lešticí prostředky
(např. vosk pro zachování lesku) k ošetření lakového filmu, aby nedošlo k
jeho poškození.

• Pokud se na lakový film náhodou dostane vosk, okamžitě jej setřete
odstraňovačem silikonu. Při čištění postupujte opatrně a nepoužívejte
přílišnou sílu.

• Při čištění karoserie vozidla může být v důsledku nesprávného tlaku
nebo tření změněna matná struktura povrchu laku, což může způsobit
nerovnoměrný lesk karoserie vozidla.
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7-3.Pravidelná údržba

Informace o první údržbě

Informace o údržbě pro prvních 15 000 km (do 12 měsíců od zakoupení 
vozidla) (celkový nájezd)
Datum: _______________ Počet ujetých kilometrů: ___________________

Prove-
dené 
práce

1 Kontrola těsnosti mazacího systému, 
chladicího systému a palivového systému. A □ N □

2 Výměna motorového oleje a olejového filtru. A □ N □

3 Kontrola hladiny a barvy převodového oleje. 
Doplnění podle potřeby. A □ N □

4
Kontrola hladiny chladicí kapaliny. Doplnění 
chladicí kapaliny nebo úprava koncentrace 
podle potřeby.

A □ N □

5 Kontrola těsnosti převodovky. A □ N □

6 Kontrola pouzdra řídicí tyče. A □ N □

7 Kontrola poškození manžety kardanového 
kloubu hnací hřídele. A □ N □

8 Kontrola úniku brzdové kapaliny a poškození 
brzdových trubek. A □ N □

9 Kontrola správné funkce brzdových válců. A □ N □

10 Kontrola huštění pneumatik podle specifikace. A □ N □

11
Kontrola napnutí řemene alternátoru a 
kompresoru klimatizace. V případě potřeby 
seřiďte napnutí.

A □ N □

12 Kontrola závěsu a západky kapoty. A □ N □

13 Kontrola těsnosti systému klimatizace. A □ N □

14 Kontrola stavu montáže a případného 
poškození křížového kloubu řízení. A □ N □

15 Kontrola plynulosti řazení rychlostních stupňů. A □ N □

16 Kontrola uvolnění spojovacích šroubů mezi 
podvozkem a karoserií vozidla. A □ N □

17 Kontrola správné funkce bezpečnostních pásů. A □ N □

18
Kontrola provozního stavu motoru, parametrů 
elektronického vstřikování a emisí při 
volnoběhu.

A □ N □

19 Testovací jízda, zda mechanismy fungují 
správně. A □ N □
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Plán údržby
Plán údržby uvádí povinné položky údržby vozidla. Údržbu v souladu s
počtem ujetých kilometrů v plánu údržby nechte provést v autorizovaném
servisu.
I: Kontrola, seřízení, vyčištění nebo v případě potřeby výměna; R: Výměna.

20
Kontrola, zda na povrchu napájecího 
akumulátoru nedochází k žádné zjevné korozi 
nebo deformaci.

A □ N □

21 Kontrola, zda je upevňovací šroub napájecí 
baterie bez prasklin, koroze a pádu. A □ N □

22

Kontrola nepropustnosti a deformací 
vodotěsného odvzdušňovacího ventilu 
napájecího akumulátoru a ucpání 
odvzdušňovacího otvoru.

A □ N □

23
Kontrola, zda konektor napájecí baterie 
neobsahuje prach, vodu, opotřebení a není 
deformován, podle potřeby jej vyměňte.

A □ N □

24

Kontrola kabelového svazku nízkého napětí, 
zda je vzhled neporušený a zda nedošlo k 
řezům a jiným poškozením konektoru 
kabelového svazku nízkého napětí; připojení 
je normální bez uvolnění, pádu, vody atd.

A □ N □

25

Kontrola správného připojení konektoru 
vysokonapěťového obvodu bez uvolnění, 
koroze, prasklin atd.; kabelový svazek musí 
být pevně utažen.

A □ N □

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

Systém měřičů I I I I I I I I I I
Video a zábavní 

systém I I I I I I I I I I

Kontrola 
diagnostickým 

testerem
I I I I I I I I I I
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Lišty předních 
stěračů I I I I I I I I I I

Lišty zadních 
stěračů I I I I I I I I I I

Systém stěračů I I I I I I I I I I
Účinek chlazení I I I I I I I I I I

Systém klimatizace I I I I I I I I I I
Filtr klimatizace I I I I I I I I I I
Hladina chladicí 

kapaliny I I I I I I I I I I

Bod tuhnutí chladicí 
kapaliny I I I I I I I I I I

Chladicí kapalina Doporučuje se vyměnit jednou za 4 roky nebo po 
80 000 km (podle toho, co nastane dříve).

Brzdová kapalina Doporučuje se vyměnit jednou za 2 let nebo po 
40 000 km (podle toho, co nastane dříve).

Hladina brzdové 
kapaliny I I I I I I I I I I

Obsah vody v 
brzdové kapalině I I I I I I I I I I

Motorový olej a 
olejový filtr R R R R R R R R R R

Hladina motorového 
oleje I I I I I I I I I I

Převodový olej a 
sestava vnějšího 

filtru

Doporučuje se vyměnit jednou za 4 roky nebo po 
60 000 km (podle toho, co nastane dříve).

Hladina 
převodového oleje I I I I I I I I I I

Palivový filtr
Vnitřní palivový filtr: Vyměňte každých 30 000 km; 
Vnitřní palivový filtr: Integrované palivové čerpadlo je 
bezúdržbového typu (řešení příčin poruch)

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
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Napětí akumulátoru I I I I I I I I I I
Tlumič nárazů I I I I I I I I I I
Hnací hřídel a 

pouzdro I I I I I I I I I I

Dotažení šroubů 
podvozku I I I I I I I I I I

Skříň řízení I I I I I I I I I I
Sloupek řízení I I I I I I I I I I
Táhlo řízení, 

manžeta a kulový 
kloub

I I I I I I I I I I

Vzhled pneumatik I I I I I I I I I I
Vzor pneumatik I I I I I I I I I I

Tlak v pneumatikách I I I I I I I I I I
Tlak huštění 

rezervního kola I I I I I I I I I I

Dotažení kol šroubů I I I I I I I I I I
Zámek řízení I I I I I I I I I I
Prostřídávání 

pneumatik
Doporučuje se střídat pneumatiky každých 10 000 km 
(ideálně 5 000 - 7 000 km).

Zapalovací svíčka I I I I I I I I I I
Brzdová lamela I I I I I I I I I I
Brzdový kotouč I I I I I I I I I I
Kabinový filtr I I I I I I I I I I

Chladicí médium I I I I I I I I I I
Olejová vana 

motoru a vypouštěcí 
šrouby

I I I I I I I I I I

Stav tělesa 
převodovky I I I I I I I I I I

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
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Související vedení 
kapalin (jako je 

řízení, brzda, palivo 
atd.) a kabelový 

svazek

I I I I I I I I I I

Na povrchu 
napájecího 

akumulátoru není 
zjevná koroze ani 

deformace

I I I I I I I I I I

Upevňovací šroub 
akumulátoru je bez 
prasklin, koroze a 

drží

I I I I I I I I I I

Vodotěsný 
odvzdušňovací 

ventil napájecího 
akumulátoru není 

uvolněný ani 
deformovaný a 
odvzdušňovací 

otvor není 
zablokován

I I I I I I I I I I

Konektor 
napájecího 

akumulátoru je bez 
prachu, vody, 

projevů stárnutí a 
deformací

I I I I I I I I I I

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
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Vzhled je 
neporušený a u 

konektoru 
kabelového svazku 

nízkého napětí 
nejsou žádné řezy 
ani jiná poškození; 

připojení je normální 
bez uvolnění, 
odpadávání 

materiálu, vody atd.

I I I I I I I I I I

Konektor 
vysokonapěťového 
obvodu je správně 

připojen bez 
uvolnění, koroze, 

prasklin atd.; 
kabelový svazek je 
utažen pevně, bez 

vůle

I I I I I I I I I I

Uhlíkový filtr s 
dřevěným uhlím (je-

li ve výbavě)

Výměna každé 3 roky nebo 60 000 km (podle toho, co 
nastane dříve).

Akumulátor Bezúdržbový (vyjma poruch).
Škrticí klapka Doporučuje se čistit každých 15 000 km.

Seřízení všech čtyř 
kol

Zkontrolujte zarovnání čtyř kol každých 20 000 km a 
podle potřeby je upravte.

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
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Pryžové potrubí 
výparů paliva

Doporučuje se vyměnit jednou za 10 let nebo po 
500 000 km (podle toho, co nastane dříve).

Hadice doplňování 
paliva

Doporučuje se vyměnit každých 5 let nebo 
200 000 km u výrobků vyrobených z běžné pryže 
(jako je NBR+PVC/CSM atd.) (podle toho, co nastane 
dříve); Doporučuje se vyměnit každých 10 let nebo 
500 000 km u výrobků vyrobených z fluorovaného 
kaučuku (podle toho, co nastane dříve). Doporučuje 
se vyměnit výše uvedené hadice včas, jinak hrozí 
funkční vada, jako je prasklina.

ČTĚTE

• Frekvence plánovaných kontrol a údržby uvedené v tabulce jsou
minimální. V závislosti na podmínkách silničního provozu, počasí,
atmosférických podmínkách a používání vozidla může být nutné ji
provádět častěji. Tyto podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Ve
vaší zemi proto mohou existovat zvláštní požadavky. Doporučujeme,
abyste požádali autorizovaný servis o aktuální plán údržby vašeho
vozidla.

• Pokračujte v pravidelné údržbě i po 100 000 km nebo 120 měsících ve
třetím sloupci plánu údržby a přidáním 100 000 km nebo 120 měsíců do
záhlaví sloupců.

• Pro zvláštní oblasti mohou existovat zvláštní specifikace údržby.
Doporučujeme, abyste požádali autorizovaný servis o aktuální specifikaci
údržby, které se vztahují na vaše vozidlo.

Položka 
údržby

Počet 
měsíců 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

km x 
1 000 

(- celkový 
nájezd)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
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UPOZORNĚNÍ
• Motorový olej a olejový filtr by se měly být vyměňovat častěji, pokud

vozidlo jezdí v náročných podmínkách uvedených v následujících
příkladech*.

• Měly by se kontrolovat každých 5 000 km nebo 6 měsíců (podle toho, co
nastane dříve), pokud se vozidlo provozuje v náročných podmínkách
uvedených v následujících příkladech*.

• Mazivo by se mělo měnit každých 5 000 km nebo 6 měsíců (podle toho,
co nastane dříve), pokud vozidlo se vozidlo provozuje v následujících
oblastech.
- Oblasti s vysokou vlhkostí.
- Horské oblasti.
- Extrémně studené a horké oblasti.
- Dlouhodobý provoz po nerovných cestách (hrbolaté cesty, štěrkové

cesty, sníh atd.).
- Dlouhodobý provoz po horských silnicích do kopce/z kopce.
- Časté jízdy na krátkou vzdálenost.
- Časté jízdy při vysoké teplotě (vyšší než 32℃ ) a v hustém provozu ve

městě.
- Při použití jako policejní vůz, taxi, užitkové vozidlo, přívěs atd.

• Vzduchový filtr a filtr klimatizace byste měli vyměňovat častěji, pokud
vozidlo jezdí za náročných podmínek uvedených v následujících
příkladech*.

*Příklady náročných jízdních podmínek:
• Provoz v extrémně chladném a horkém počasí (pouze pro motorový olej,

hladinu motorového oleje, systém řízení a odpružení).
• Jízdy často na krátkou vzdálenost (pouze pro motorový olej, hladinu

motorového oleje, kotoučové brzdové destičky a kotouče/čelisti přední a
zadní nápravy a části kloubů hřídele nápravy, brzdové obložení a bubny).

• Provoz na prašných vozovkách (pouze u prvků čističe vzduchu,
kotoučových brzdových destiček a kotoučů/obložení přední a zadní
nápravy a částí kloubů hřídele nápravy, brzdového obložení a bubnů,
prvku vzduchového filtru pro systém klimatizace).

• Jízda po nerovných anebo blátivých cestách (pouze pro kotoučové
brzdové destičky a kotouče/čelisti přední a zadní nápravy a části kloubů
hřídele nápravy, brzdové obložení a bubny, vložka vzduchového filtru pro
systém regulace klimatu).
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UPOZORNĚNÍ
• Provoz v oblastech, kde se používá posypová sůl nebo jiné korozivní

materiály (pouze pro palivový systém, vedení a spoje, kotoučové brzdové
destičky a kotouče/čelisti přední a zadní nápravy a části kloubů hřídele
nápravy, brzdové obložení a bubny, zkontrolujte brzdová vedení a
zkontrolujte činnosti parkovacího a provozního brzdového systému,
řízení a zavěšení).

• Provoz v pobřežních oblastech (pouze pro palivový systém, vedení a
spoje, kotoučové brzdové destičky a kotouče/čelisti přední a zadní
nápravy a části kloubů hřídele nápravy, brzdové obložení a bubny,
zkontrolujte brzdová potrubí a zkontrolujte činnosti parkovacího a
provozního brzdového systému, řízení a zavěšení).

• Pokud se vozidlo stalo účastníkem dopravní nehody, namočilo se do
vody, narazilo nebo způsobilo poplach, navštivte autorizovaný servis a
nechte vozidlo zkontrolovat a opravit.

• Nikdy nepřetěžujte/nevybíjejte ani neměňte nastavení parametrů
napájecího bateriového systému bez povolení.

• Nastavení teploty klimatizace ve vozidle musí být vhodné a odpovídat
prostředí a doba provozu klimatizace by neměla být příliš dlouhá.

• Při mytí vozidla zabraňte vniknutí vody do systému napájecího
akumulátoru.

• Vozidlo by se nemělo brodit v příliš hluboké vodě. Pokud se vozidlo brodí
ve vodě, musí se pohybovat pomalu, aby se voda nedostala skříně
napájecího akumulátoru.

• Vozidlo nelze nastartovat, když je akumulátor málo nabitý.
• Před jízdou zkontrolujte zbývající nabití (hodnotu SOC) akumulátoru. V

případě potřeby nabijte vozidlo a poté s ním jeďte podle ujetých
kilometrů, aby nenastal výpadek napájení a nezůstali jste stát uprostřed
cesty. Pokud je během jízdy hodnota SOC nižší než 30 %, vyhněte se
prudkému zrychlování a jízdě vysokou rychlostí a co nejdříve dojeďte k
nejbližší nabíjecí stanici, kde vozidlo nabijte.

• Při používání za vysokých teplot v létě se doporučuje nechat vozidlo před
nabitím (pokud je třeba jej nabít) 30 minut stát a po nabití jej nechat
dalších 30 minut stát, aby se zabránilo alarmu vysoké teploty
způsobenému nepřetržitým používáním bateriového systému a
hromaděním tepla, které ovlivní životnost bateriového systému.

• Při používání v zimním období s nízkými teplotami se doporučuje vozidlo
nabít ihned po použití, aby nedošlo k poklesu teploty systému napájecí
baterie pod 0 °C, což by mělo vliv na životnost baterie a bezpečnost
používání během nabíjení.
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Technické údaje

Název kapaliny Specifikace Údržba po prodeji

Olej (SQRH4J15) C5 0W-20
4,5 ± 0,2 l (současně 

vyměňte olej a olejový 
filtr)

Převodový olej FUCHS TITAN DHT 
5105 4,1 ± 0,1 l

Vysokoteplotní chladicí 
kapalina (chladicí 
kapalina motoru)

Technologie 
organických kyselin 

(OAT)
8,0 ± 0,5l

Nízkoteplotní chladicí 
kapalina (chladicí 

kapalina akumulátoru)

Technologie 
organických kyselin 

(OAT)
7,5 ± 0,5l

Brzdová kapalina DOT4
Hladina nádrže brzdové 
kapaliny je mezi MIN a 

MAX.
Chladicí médium R1234yf 550 ± 15 g

Kompresorový olej PVE 180 ± 10 g

ČTĚTE

Obsahuje fluorované skleníkové plyny a ekvivalent CO2 0,000275t.

UPOZORNĚNÍ
• Objem náplně odpovídá vypuštěnému objemu, pokud nedochází k úniku

oleje pro automatickou převodovku, podrobnosti získáte na
autorizovaném servisu.

• Lze používat výhradně originální díly a kapaliny, jinak budou ovlivněna
vaše práva na uplatnění reklamace.

• Pro motorový olej a kapalinu převodovky používejte pouze značky a
specifikace doporučené autorizovaným servisem.

• Výše uvedená množství náplní uvádíme pouze jako všeobecnou
informaci. Odpovídající množství kapaliny se musí zakládat na
skutečném měření vozidla.
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SPECIFIKACE

8-1.Umístění štítku

Identifikační číslo vozidla (VIN)
Identifikační číslo vozidla na skutečném vozidle

 Štítek s identifikačním číslem
vozidla je umístěn ve spodní části
krytu předního prostoru (viz
obrázek).

 Štítek s identifikačním číslem
vozidla je umístěn v levém horním
rohu přístrojové desky na straně
řidiče (viz obrázek) a je viditelný
zvenčí přes přední sklo.

 Štítek s identifikačním číslem
vozidla je umístěn ve spodní části
zadních dveří (viz obrázek).

 Identifikační číslo vozidla je 
vyraženo pod sedadlem předního 
spolujezdce (viz obrázek).

UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno zakrývat, upravovat, svařovat, řezat, vrtat nebo odstraňovat
identifikační číslo vozidla a místa kolem něj.

OMT1GC-7010

2

1

OMT1GC-7012

3

OMT1GC-7011

4



8. SPECIFIKACE

303

8

SPEC
IFIKAC

E

Výrobní štítek vozidla

Číslo motoru

Okno s mikrovlnami

Výrobní štítek vozidla je umístěn v
pravé čtvrtině zadních dveří (viz
obrázek).

Číslo motoru je umístěno na bloku
motoru, jak je znázorněno na
obrázku.

Mikrovlnné okno je umístěno na
pravé straně na vnitřní straně čelního
skla u zadní strany zpětného zrcátka,
kde slouží pro bezdrátový přenos RF
signálu a instalaci automobilové
elektronické identifikace.

OMT1GC-7020

OMT18-8050OMT1GC-7031

XXXXXXXX XXXXXXX

*

*

*

OMT1GC-7040
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8-2.Technické údaje vozidla

Rozměry vozidla

Celková velikost
Délka (mm) 4660
Šířka (mm) 1875
Výška (mm) 1670

Rozvor (mm) 2720

Rozchod kol
Přední (mm) 1582
Zadní (mm) 1604

Přesah obrysu vozidla
Přední (mm) 912
Zadní (mm) 1028

OMT1GC-7050

Přední 
převis

Zadní 
převis

Rozvor

Výška

Přední rozchod

Délka
Zadní rozchod

Šířka
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Typ vozidla

Hmotnost vozidla

Typ vozidla

Pohon předních kol 4x2, řízení 
předních kol, příčný přední motor, 

2dílný, 5dveřový, 5místný, 
samonosná karoserie, levostranný 

pohon
Model motoru SQRH4J15

Typ motoru
Vertikální, 4válcový řadový, vodou 
chlazený, 4taktní, dvojitý vačkový 

hřídel nad hlavou
Typ přívodu paliva Přímé vstřikování
Model převodovky 130HHB

Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) 1870 1785

Dovolené 
zatížení nápravy

Přední náprava 
(kg) 1065 1022

Zadní náprava 
(kg) 805 763

Maximální celková hmotnost dle 
výrobce (kg) 2392 2322

Maximální 
celkové zatížení 
nápravy podle 

výrobce

Přední náprava 
(kg) 1161 1128

Zadní náprava 
(kg) 1231 1194

Počet míst k sezení (včetně řidiče) 
(osob) 5

VAROVÁNÍ
Postupujte podle specifikace zatížení vozidla uvedené v návodu k použití a
nepřekračujte přípustnou celkovou hmotnost. Jinak hrozí, že se může změnit
brzdný a manipulační výkon vozidla a způsobit úraz a nehodu.
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Provoz vozidla

Funkce motoru

Ověřeno 
Specifikace

Minimální světlá výška (mm) 154
Minimální 
poloměr 

otáčení (m)

Doleva (m) 11,04

Doprava (m) 11,04

Přední nájezdový úhel (°) 20,1
Zadní nájezdový úhel (°) 21,3

Maximální rychlost vozidla (HEV) 
(km/h) 180

Maximální rychlost vozidla (EV) 
(km/h) 140

Maximální stoupavost (%) 35

Model motoru SQRH4J15
Průměr otvoru 

válce (mm) 72

Zdvih pístu (mm) 92
Zdvihový objem 

(ml) 1499

Kompresní poměr 14,5 : 1
Maximální čistý 

výkon (kW) 105

Maximální otáčky 
čistého výkonu 

(ot./min.)
5200

Maximální čistý 
točivý moment 

(Nm)
215

Maximální otáčky 
čistého točivého 
momentu (ot./

min.)

2500
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Trakční elektromotor

Palivová soustava

*1: Používejte palivo doporučené autorizovanými prodejci.

Model KPTZ220YMDA0

Typ Synchronní elektromotor s permanentními 
magnety

Způsob chlazení Olejové chlazení
Jmenovité napětí (V) 350
Jmenovitý výkon (kW) 70
Nejvyšší výkon (kW) 150

Jmenovitý točivý 
moment (Nm) 140

Nejvyšší točivý moment 
(Nm) 310

Jmenovité otáčky 
(ot./min.) 4775

Nejvyšší otáčky 
(ot./min.)

16000

Typ paliva *1
Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 nebo 

vyšším
E5/E10

Typ palivové nádrže Kovová palivová nádrž
Objem palivové nádrže 60 l

Palivové čerpadlo Elektrické čerpadlo paliva

ČTĚTE

• Palivo E10 může být obecně kompatibilní s palivem E5 a běžně
automobily nepoškozuje.

• Vozidlo s katalyzátory může používat pouze bezolovnatý benzin.
Palivové plnicí potrubí má konstrukci hrdlového palivového plnicího
otvoru a pro tankování lze použít pouze standardní bezolovnatou
palivovou pistoli a tím je eliminována možnost tankování špatného paliva.
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Systém zavěšení

Akumulátor

Akumulátor

UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze doporučený typ paliva.
• Použití benzínu s nižším oktanovým číslem může způsobit poškození

motoru a takové poškození není kryté zárukou.
• Použití olovnatého benzínu způsobí, že třícestný katalyzátor ztratí svou

účinnost a výfukový systém bude fungovat nesprávně.
• Pokud omylem naplníte olovnatý benzín do palivové nádrže a

nastartujete motor (i když bude naplněno jen malé množství), způsobí to
trvalé poškození katalyzátoru. Pokud omylem naplníte olovnatý benzín,
navštivte autorizovaný servis a vyžádejte si okamžitou kontrolu a opravu.

Přední zavěšení Typ Macpherson
Zavěšení zadních 

kol
Typ multilink

Položky Akumulátor CATL EVE
Kapacita bateriových 

článků (Ah) 52,5 28

Systémová kapacita 
(Ah) 52,5 28

Celkový výkon (kWh) 18,4 9,9
Napětí bateriových 

článků (V) 3,13 3,17

Jmenovité napětí (V) 350,56 353,6
Jízdní režim 2WD

Způsob chlazení Kapalinové chlazení

Model akumulátoru 12V 40 Ah
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Brzdový systém

Geometrie kol

Nožní brzda
Přední kolo Kotoučová brzda
Zadní kolo Kotoučová brzda

Posilovač brzd Podtlakový posilovač brzd

Parkovací brzda Elektrická parkovací brzda pro zadní 
kola

Přiměřený rozsah volného zdvihu 
brzdového pedálu 0 - 25 mm

Přiměřený rozsah uplatnění tření 
páru brzd

Tloušťka nového předního brzdového 
kotouče: 25 mm, limit použití 23 mm
Tloušťka nového třecího materiálu 

předního brzdového kotouče: 10 mm, 
limit použití: 2 mm

Tloušťka nového zadního brzdového 
kotouče: 12 mm, limit použití: 10 mm

Tloušťka nového třecího materiálu 
zadního brzdového kotouče: 9,1 mm, 

limit použití: 2,1 mm

VAROVÁNÍ
• V případě vysokého zatížení je nutné vyměnit brzdovou kapalinu

současně s výměnou brzdových destiček.
• Při doplňování brzdové kapaliny se ujistěte, že je naprosto čistá. Pokud

se do brzdového systému dostane jakákoli nečistota, může dojít ke ztrátě
brzdného výkonu.

Přední kolo

Sklon předních 
kol -25‘ ± 45'

Příklon rejdového 
čepu 4°28′ ± 60′

Příklon rejdového 
čepu 13°43′ ± 60′

Sbíhavost 
předních kol 5‘ ± 5' (jedna strana)
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Kola a pneumatiky

Parametry sedadla

Zadní kolo

Zadní kolo 
Sklon brzd -42‘ ± 30'

Zadní kolo 
Sbíhavost kol 5‘ ± 10' (jedna strana)

Typ pneumatiky 235/50R19; 235/45R20; T125/
80R17; T125/80D17

Model ráfku 19X7J; 20X8J; 17X4T
Tlak huštění 
studených 

pneumatik (kPa) 
(bez nákladu)

Přední kolo 250

Zadní kolo 250

Utahovací moment šroubů kol (Nm) M14: 180 ± 18

ČTĚTE

Tlaky nahuštění pneumatik uvedené v tabulce platí pro studené pneumatiky.
Při zahřátí pneumatiky se tlak mírně zvyšuje, ale není nutné tlak snižovat.

UPOZORNĚNÍ
• Tlak nahuštění v pneumatikách by měl být kontrolován alespoň jednou

za měsíc, je zvláště důležitý při vysokých rychlostech.
• Hodnoty tlaku v pneumatikách za studena jsou uvedeny na štítku na

prahu dveří řidiče.

Konstrukční 
poloha sedadla

Přední sedadlo
Nastavitelné 200 mm dopředu a 

40 mm dozadu; nastavitelné 40 mm 
nahoru a 20 mm dolů

Zadní sedadla Nenastavitelná poloha

Konstrukční úhel 
opěradla

Přední sedadlo Nastavitelné o 30° dopředu a 50° 
dozadu

Zadní sedadla 27°
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Specifikace žárovky

Rozsah měření celkové velikosti vozidla bez následujících součástí
Součásti nezahrnuté do délky vozidla
Následující zařízení se nezahrnují do hmotnosti vozidla, jejich jedna strana
nepřesahuje stranu vozidla o více než 50 mm a poloměr zaoblení hrany a
rohu není menší než 5 mm:
— Stěrače a ostřikovače
— Vnější identifikace, včetně registrované ochranné známky, názvu výrobce,
původu, názvu a typu modelu, emisí motoru, typu převodovky, režimu jízdy a
další rozlišovací identifikace vozidla
— Světla a světelné signalizační zařízení

Název žárovky LED Poradenství při výměně

Světlomety LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Zadní mlhovka LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Přední obrysové světlo LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Zadní obrysové světlo LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Brzdové světlo LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Horní brzdové světlo LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Couvací světlo LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Přední směrovka LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Boční směrovka LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Zadní směrovka LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Denní provozní světla LED Výměnu provádí 
autorizovaný servis

Osvětlení registrační 
značky LED Výměnu provádí 

autorizovaný servis
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— Antikolizní pryžový blok a ekvivalentní
— Externí zařízení na ochranu proti slunečnímu záření
— Celní pečeť a její zabezpečení
— Zařízení používané k upevnění soklu a jeho ochranného zařízení
— Zamykací zařízení, závěs, rukojeť, řídicí jednotka, spínač
— Stupátka (nebo žebřík), stoupací deska vozidla a rukojeť na horní části
nárazníku používaná k čištění oken.
— Zadní štítek s LOGEM
— Odnímatelné tažné zařízení
— Výfukové potrubí
Součásti nezahrnuté do šířky vozidla:
— Zařízení pro nepřímý pohled
— Štítek zastávky školního autobusu v nefunkčním stavu
Následující zařízení se nezahrnují do hmotnosti vozidla a jejich jedna strana
nepřesahuje stranu vozidla o více než 50 mm a poloměr zaoblení hrany a
rohu není menší než 5 mm:
— Vnější identifikace, včetně registrované ochranné známky, názvu výrobce,
původu, názvu a typu modelu, emisí motoru, typu převodovky, režimu jízdy a
další rozlišovací identifikace vozidla
— Světla a světelné signalizační zařízení
— Antikolizní pryžový blok a ekvivalentní
— Celní pečeť a její zabezpečení
— Zařízení používané k upevnění soklu a jeho ochranného zařízení
— Místní štěrbina pro odtok vody: Vztahuje se k otvoru pro vypouštění vody,
který slouží k vedení dešťového průtoku nad dveřmi řidiče (nebo oknem) a
dveřmi spolujezdce, na obou stranách čelního skla
— Flexibilní vyčnívající část systému odolného proti stříkající vodě
— Zatahovací stupátko, nastupování/vystupování ze svahu autobusu,
zvedací plošiny a ekvivalentu, který je v zatahovacím stavu
— Zamykací zařízení, závěs, rukojeť, řídicí jednotka, spínač
— Zařízení pro signalizaci poruchy pneumatik
— Indikátor tlaku vzduchu v pneumatikách
— Deformovaná část stěny pneumatiky přímo nad kontaktním bodem mezi
pneumatikou a zemí
— Asistenční zařízení pro couvání
— Výfukové potrubí
Součásti nezahrnuté do rozsahu měření výšky vozidla:
Měkká část antény
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Zařízení nezahrnutá do hmotnosti vozidla:
— Odsávací vedení
— Zařízení pro nepřímý pohled
— Zařízení pro sběr proudu elektrického vozidla (včetně jeho upevňovacího
zařízení)
— Zadní vzduchové vodicí zařízení vozidla je odnímatelné nebo sklopné a
jeho nasazená a zasunutá délka není větší než 2 000 mm a 200 mm.
— Zadní čelo, nášlapy pro nástup/výstup, ekvivalentní s vodorovnou délkou
nepřesahující 300 mm v zasunutém stavu
— Zadní žebřík

Vaše práva
V závislosti na místních zákonech můžete mít následující práva týkající se
vašich osobních údajů: právo vznést námitku nebo odvolat souhlas, právo na
přístup, aktualizaci a opravu nepřesností vašich osobních údajů, právo na
omezení nebo vymazání vašich osobních údajů, právo obdržet vaše osobní
údaje a požádat o jejich předání jiné organizaci, pokud je to technicky
proveditelné, a právo být informován a podat stížnost místnímu orgánu pro
ochranu údajů.

Kontaktujte nás
Chcete-li vznést dotaz, vznést námitku nebo uplatnit svá práva vlastníka
údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy@mychery.com. To platí,
pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru a ve Spojeném království.
Vaše soukromí bereme vážně a po potvrzení vaší totožnosti se vám budeme
snažit odpovědět do jednoho měsíce nebo ve lhůtě stanovené příslušnými
místními zákony na ochranu soukromí.
Pokud se domníváte, že jsme se dostatečně nezabývali vašimi stížnostmi
nebo obavami, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu
údajů.



8. SPECIFIKACE

314



ABECEDNÍ REJSTŘÍK

315

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Airbag ........................................162
Aktivace zabezpečení vozidla .....83
Aktivní rychlostní limit (ASL) 

(je-li ve výbavě) ......................180
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Akumulátor ................................225
Akumulátor ................................275
Akumulátor ................................308
Akumulátor ................................308
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(je-li ve výbavě) ......................216
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pruhu ......................................181
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(je-li ve výbavě) ........................41
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systém (AUTO HOLD) ...........153
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dispozici .................................272
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Bezdrátové nabíjení (CWC) ......124
Bezklíčový vstup .........................81
Bezpečnostní kontrola .................14
Bezpečnostní kontrola ...............273
Bezpečnostní opatření při 

nabíjení ..................................245
Bezpečnostní pásy ......................58
Běžná údržba ............................274
Brzdový systém .........................309
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Centrum ovládání ..................... 100
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Číslo motoru ............................. 303
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kódu vozidla .......................... 273
ABECEDNÍ REJSTŘÍK
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Dodací karta ................................. 5
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Efektivní dosah ........................... 80
Elektricky ovládaná okna ............ 90
Elektricky ovládané zadní dveře 

(jsou-li ve výbavě) ................. 137
Elektrický parkovací brzdový 

systém (EPB) ........................ 151
Elektrický uzávěr palivové 
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Elektronický systém řízení 

stability .................................. 220
Elektronický zámek nabíjecí 

zásuvky AC ........................... 244
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Funkce chlazení/ohřevu přihrádky 
v loketní opěrce ..................... 120

Funkce chytrého vyhledání 
vozidla ..................................... 49

Funkce inteligentních světlometů 
(IHC) (je-li ve výbavě) .............. 49

Funkce masáže sedadla předního 
spolujezdce (je-li ve výbavě) ... 54

Funkce motoru .......................... 306
Funkce odvětrání sedadla .......... 57
Funkce ochrany proti uvíznutí 

okna (je-li ve výbavě) .............. 92
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(je-li ve výbavě) ....................... 97

Funkce paměti sedadla řidiče 
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Kontrola chladiče 
a kondenzátoru ......................283

Kontrola kapaliny do ostřikovačů 
čelního skla ............................286

Kontrola lišt stěračů ...................287
Kontrola pneumatik ...................283
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dveří .......................................141
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dveří ...........................................8
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(ELK) ......................................185

Nová energie ............................ 228
Nožní brzda .............................. 156
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Obsah ........................................... 2
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Odtah vozidla ............................ 264
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Pokud je akumulátor vybitý ....... 260
Pokud je teplota chladicí kapaliny 

motoru příliš vysoká .............. 259
Pokud vaše vozidlo nemůže 

normálně nastartovat ............. 262
Pokyny pro odmlžení světel ........ 50
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Prohlídka výfukového systému ... 17
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INFORMACE PRO NOUZOVÉ SITUACE

1-1.INFORMACE PRO NOUZOVÉ SITUACE

Informace o programu pro nouzové situace

Hybridní převodovka Řídicí jednotka 
předního motoru

Vysokonapěťové 
topení

Airbag předního 
spolujezdce

Airbag řidiče Předepínač 
bezpečnostního pásu 
(je-li ve výbavě)

Boční airbag (je-li ve 
výbavě)

Antikolizní panel Nabíjecí port AC/DC

Plnicí hrdlo palivové 
nádrže

Akumulátor (12 V) Řídicí jednotka 
vysokonapěťového 
napájení

Elektrický kompresor Motor Airbag chránící kolena 
řidiče (je-li ve výbavě)

Modul airbagu Akumulátor Boční okenní airbagy 
(jsou-li součástí 
výbavy)

Vysokotlaká palivová 
nádrž

Sestava palubní 
nabíječky

13 181514 16 17 19 2012

21 3 75 6 8 9 10 114

Vysokonapěťová 
součást

Nízkonapěťová 
součást

Součást airbagu Součást 
bezpečnostních pásů

Výztuž
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Základní informace o vozidle

VAROVÁNÍ
• V případě dopravní nehody se nedotýkejte žádné součásti ani

kabelového svazku vysokého napětí na obrázku, jinak hrozí vážný i
smrtelný úraz.

• Při řezání vozidla pro záchranu je nutné se vyhnout součástem na
obrázku a záchranář musí používat základní záchranné ochranné
vybavení. Podle situace zvolte ochranné prostředky pro práci s vysokým
napětím nebo protipožární ochranné prostředky. Při nedodržení pokynů
hrozí zranění nebo i smrtelný úraz.

Celková 
velikost

Délka (mm) 4660
Šířka (mm) 1875
Výška (mm) 1670

Rozvor (mm) 2720
Maximální celková 

hmotnost dle výrobce 
(kg)

2392 / 2322

Počet míst k sezení 
(včetně řidiče) (osob) 5

Články akumulátoru
Typ Lithium-iontový 

akumulátor
Jmenovité napětí 

monomeru (V) 3,13 3,17

Sestava napájecího 
akumulátoru

Jmenovitá kapacita 
akumulátoru (Ah) 52,5 28

Jmenovité napětí 
akumulátoru (V) 350,56 353,6

Počet akumulátorových 
článků (kusů) 1

Objem palivové nádrže 
(l) 60 l
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Informace o bezpečnostních značkách

Název 
výstražné 

značky
Vzor výstražné značky Popis výstražné značky

Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 1

Nikdy se nedotýkejte 
součástí 
vysokonapěťového 
systému. Zakázáno 
stisknout! Nebezpečí!

Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 2

Součásti 
vysokonapěťového 
systému, pozor, 
nebezpečí! Nikdy se 
nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez použití 
ochranných prostředků, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem!

Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 3

Součásti 
vysokonapěťového 
systému, pozor, 
nebezpečí! Nikdy se 
nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez použití 
ochranných prostředků, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem a vážné 
popáleniny!

Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 4

Součásti 
vysokonapěťového 
systému, pozor, 
nebezpečí! Nikdy se 
nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez použití 
ochranných prostředků, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem a vážné 
popáleniny!

高压危险
严禁踩踏

WARNING!HIGH VOLTGAGE 
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Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 5

Součásti 
vysokonapěťového 
systému, pozor, 
nebezpečí! Nikdy se 
nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez použití 
ochranných prostředků, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem a vážné 
popáleniny!

Výstražná 
značka 

vysokého 
napětí 6

Součásti 
vysokonapěťového 
systému, pozor, 
nebezpečí! Nikdy se 
nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez použití 
ochranných prostředků, 
hrozí úraz elektrickým 
proudem a vážné 
popáleniny!

Značka 
kabelového 

svazku 
vysokého 

napětí

Součásti 
vysokonapěťového 
systému vozidla jsou 
spojeny oranžovým 
vysokonapěťovým 
kabelovým svazkem. 
Nikdy se nedotýkejte 
vysokonapěťových 
součástí bez ochranných 
prostředků!

Výstražná 
značka 

napájecího 
akumulátoru

Bezpečnostní opatření 
týkající se napájecího 
akumulátoru!

Warning
Power down and wait 15 minutes
before maintenance

Do not disassemble and repair
if not professional

WARNING

Warning
hot surface

Electric Shock

-There is high voltage inside,please do not touch!
-Don’t disassemble or repair without authorization!

WARNING

高压危险 !
HIGH VOLTAGE!

危险！易燃、易爆品;
Risk of fire,explsion and burrs,
请勿擅自打开或维修电池组;
Do mot attempt to open or repair the battery pack.
禁止使用导线或其他金属物体连接电池的正负极致其短路;
Do not short-circuit the plsitive and negative terminals of the battery with
wire or other metalic objects.
远离火源，请勿在高温环境使用;禁止置于水或其它液体中；
Do not expose the battery to direct head or iframe and do not use or stare
it near a fire or a location subject to high temperatures in addition do not
immerse or dampen the battery in water,saltwater,or any other liquid.
最佳存储温度：-10℃-35℃
Optimal storage temperature:-10℃-35℃
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Odpojení 12V akumulátoru

Metoda uvolnění vysokonapěťového napájení

VAROVÁNÍ
• Po nastartování vozidla bude napájecí systém horký. Dávejte pozor na

vysoké napětí a vysokou teplotu a vždy postupujte podle pokynů na
bezpečnostních výstražných značkách vozidla.

• Nikdy se nedotýkejte, neodstraňujte ani nevyměňujte součásti s
výstražnými značkami vysokého napětí, oranžové kabely a konektory na
vozidle, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

• Ne každá vysokonapěťová součást je označena. Záchranář musí být pro
řezání vozidla vybaven základními ochrannými prostředky. Podle situace
zvolte ochranné prostředky pro práci s vysokým napětím nebo
protipožární ochranné prostředky. Při nedodržení pokynů hrozí zranění
nebo i smrtelný úraz.

1. Vypněte napájení vozidla;
2. Otevřete zadní dveře a odstraňte

pravý chránič;
3. Odpojte kabel záporného pólu

akumulátoru.

1. Vypněte napájení vozidla;
2. Odpojte kabel záporného pólu

akumulátoru.
3. Sejměte kryt pojistkové skříňky v

předním prostoru, viz schéma
umístění pojistek na krytu
pojistkové skříňky, vytáhněte
pojistku BMS pomocí nástroje pro
vyjmutí pojistek a odpojte
napájení modulu BMS.

OMT1GC-5081

OMT1GC-5110
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Odpojení nabíjecí pistole

1-2.INFORMACE O POSTUPECH PRO NOUZOVÉ SITUACE

Parkování

Vypnutí napájení vozidla
Normální vypnutí
Když je vozidlo ve stavu READY/PŘIPRAVEN a řadicí páka je v poloze P,
dveře řidiče jsou otevřeny, řidič vstane a opustí sedadlo řidiče, kontrolka
" "na sdruženém přístroji zhasne a vozidlo opustí stav „připraveno k
jízdě“.
Pokud je vozidlo zapnuté nebo v režimu READY, sedadlo řidiče prázdné,
všechny čtyři dveře zavřené a řadicí páka v poloze P, následující postupy
vozidlo vypnou:
• Uzamkněte a vypněte motor vozidla pomocí chytrého klíče.

Pokud nelze nabíjecí pistoli odpojit
od nabíjecího portu AC stisknutím a
podržením horního tlačítka nabíjecí
pistole, lze ji uvolnit ručně pomocí
kabelu.
1. Ujistěte se, že vozidlo není

aktuálně nabíjeno podle informací
o nabíjení zobrazených na
sdruženém přístroji;

2. Otevřete zadní dveře a zvedněte
koberec zavazadlového prostoru;

3. Zatáhněte za uvolňovací kabel
nabíjecí pistole a ručně ji
uvolněte.

Sešlápněte brzdový pedál a vozidlo
plynule zaparkujte. Stiskněte tlačítko
P, aby se poloha řazení přepnula do
polohy P. Červená kontrolka „ “ na
přístrojové desce zůstane svítit, což
signalizuje, že je aktivována funkce
parkování.

OMT28-4814

OMT1GC-3052
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Vypínač napájení
Pokud vozidlo po delší dobu stojí, vypněte napájení pomocí vypínače na
displeji hlavní jednotky, abyste snížili ztrátu spotřeby energie vozidla.

Automatické vypnutí
Pokud je vozidlo zapnuté, sedadlo řidiče prázdné, všechny čtyři dveře
zavřené a řadicí páka v poloze P, vozidlo se po 90 minutách stání automaticky
vypne.

Nouzové otevírání zadních dveří

Když vozidlo stojí a řadicí páka je v
poloze P/N, stiskněte vypínač a
potvrďte vypnutí napájení vozidla
podle pokynů na hlavní jednotce.
Vozidlo přestane být napájeno.

Zadní dveře nelze otevřít při vybití
akumulátoru nebo za podobných
podmínek. V takovém případě lze
zadní dveře otevřít spínačem
pohotovostního zařízení zadních
dveří (zastavte vozidlo co
nejbezpečněji, pokud to podmínky
dovolují).
Krok 1: Sklopte opěradlo zadního
sedadla;
Krok 2: Vstupte do zadní části
vozidla a otevřete kryt nouzového
spínače;
Krok 3: Stiskněte ručně nouzový
vypínač, uvolněte jej a poté otevřete
zadní dveře.

OMT1GC-3022

OMT1GC-2219
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Záchranář musí být vybaven ochrannými bezpečnostními prostředky

Základní ochranné vybavení pro záchranáře:
Bezpečnostní 
pracovní obuv s 
vysokou odolností

Bavlněné rukavice Ochranné rukavice

OMT1D-4170OMT1D-4170

1 2 3

4 5 6

7 8

OMT1GC-4560
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Mimořádné nouzové situace

Jak zabránit vniknutí vody do vysokonapěťových součástí
1. V případě zaplavení vozidla, nejprve vytáhněte vozidlo z vody a poté

odpojte vysokonapěťové napájení, abyste zabránili většímu nebezpečí
úrazu elektrickým proudem v důsledku ponoření vozidla.

2. Při mytí vozidla se vyhněte mytí oblasti spínače krytu nabíjecího portu
vysokotlakou vodní pistolí, jinak by mohlo dojít k otevření krytu nabíjecího
portu a vniknutí vody do nabíjecího portu.

3. Nenabíjejte, pokud jsou v nabíjecím portu zjevné stopy vody, aby nedošlo
k poškození vozidla nebo nabíjecího zařízení. Při nabíjení vozidla nemyjte
oblast kolem nabíjecího portu, aby nedošlo k poškození vozidla nebo
nabíjecího zařízení.

4. Neotírejte ochrannou desku dveří mokrým papírem, mokrým hadříkem, ani
čisticím prostředkem atd. Věnujte pozornost ochraně během používání
vozidla (například v deštivých dnech, při mytí vozidla) a snažte se zabránit
vniknutí vody do ochranné desky dveří, aby nedošlo k poruše vnitřních
elektrických součástí atd.

5. V silně nepříznivém počasí se pokuste najít místo s přístřeškem pro
nabíjení. Pokud je vozidlo ponořené ve vodě nebo je úroveň brodivosti nad
polohou prahu dveří, může to způsobit, že voda pronikne do vysokotlakých
součástí. Pro řádné testování a ošetření je nutné se včas obrátit na

Bezpečnostní výbava pro práci s vysokým napětím:
Speciální ochranný 
oděv pro práci s 
vysokým napětím

Gumová zástěra Ochranná přilba s 
brýlemi

Protipožární ochranné prostředky:
Dýchací maska se 
stlačeným vzduchem

Termokamera

VAROVÁNÍ
Záchranář musí být vybaven základními ochrannými prostředky. Podle
situace zvolte ochranné prostředky pro práci s vysokým napětím nebo
protipožární ochranné prostředky. Při nedodržení pokynů hrozí zranění nebo
i smrtelný úraz.

VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo potřebuje nouzovou záchranu, nezapomeňte informovat
záchranáře, že je vozidlo vybaveno napájecím akumulátorem a předejte
záchranáři záchrannou informační příručku.
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autorizovaný servis. Nikdy nejezděte po silnici, pokud voda přesahuje
polovinu pneumatik.

6. Vyhýbejte se silnicím s neznámou hloubkou vody, abyste zabránili
nehodám s únikem nebo poškození vysokonapěťových elektrických
součástí. Pokud je nutné brodit se, analyzujte stav silnice a před jízdou
ověřte hloubku vody a hloubka vody by neměla být vyšší než spodní část
karoserie. Během brodění se nedoporučuje zdržovat se v hluboké vodě,
jinak by mohlo dojít k poškození vysokonapěťových součástí vozidla.

Jízda přes brod
 Při jízdě vozidla v brodu:
1. Pokud s vozidlem nemůžete vyjet ze zatopené oblasti, okamžitě odpojte

napájení.
2. Při jízdě brodem nezastavujte vozidlo a pokračujte v jízdě nízkou rychlostí

(rychlost vozidla nesmí překročit 10 km/h).
3. Vyjeďte s vozidlem mimo zatopenou oblast a zaparkujte jej na bezpečném

místě. Zkontrolujte, zda se ve vozidle nenachází voda, a pokud ano,
odstraňte ji.

 Po jízdě vozidla brodem:
1. Pokud je vozidlo silně zaplaveno, musí všechny osoby ve vozidle okamžitě

vozidlo opustit do bezpečného prostoru.
2. Po jízdě vozidla v brodu několikrát lehce sešlápněte brzdový pedál, abyste

odstranili veškerou zbytkovou vodu z brzdového kotouče a zajistili
správnou funkci brzdového systému.

3. Co nejdříve navštivte autorizovaný servis k rutinní kontrole, protože voda
může proniknout do součástí systému hnacího ústrojí a zředit mazivo, což
způsobí poruchu systému při jízdě vozidla v brodu nebo bahně.

Protipožární ochrana
 Abyste účinně zabránili požáru vozidla, věnujte během používání
pozornost následujícím opatřením:
1. Nenechávejte ve vozidle hořlavé a výbušné materiály.
V horkém létě může vnitřní teplota vozidla zaparkovaného na slunci
dosáhnout více než 70 ℃ . Pokud ve vozidle zůstanou zapalovače, čistič,
parfémy a další hořlavé a výbušné materiály, hrozí požár nebo dokonce
výbuch.
2. Po kouření se ujistěte, že nedopalek cigarety zcela zhasl.
Kouření je nejen škodlivé pro zdraví, ale také může způsobit požáry. Není-li
nedopalek cigarety zcela uhašen, může dojít ke vzniku požáru.
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3. Doporučuje se pravidelně navštěvovat autorizovaný servis za účelem
kontroly.

Pravidelně kontrolujte motorový prostor z hlediska úniku oleje a včas vyčistěte
olejové skvrny nebo olej na motoru.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou obvody vozidla, elektrické spotřebiče a
konektory kabelových svazků, izolace a upevňovací poloha v pořádku. Pokud
zjistíte nějaký problém, vyřešte ho včas.
4. Neprovádějte úpravy obvodů vozidla ani nepřidávejte elektrické

komponenty.
a. Při výměně pojistek je přísně zakázáno používat pojistky nebo jiné

kovové dráty, které překračují jmenovité specifikace elektrických
spotřebičů.

b. Instalace jiných elektrických spotřebičů (například vysoce výkonného
audia a světla) může způsobit nadměrné zatížení obvodů a kabelový
svazek bude více náchylný k ohřevu, což způsobuje požáry. Nesprávná
úprava elektrických spotřebičů a obvodů může vytvořit přechodový
odpor a nadměrný ohřev, což může způsobit požáry.

5. Bezpečnostní opatření týkající se řízení.
Při parkování vozidla, zejména v létě, je důležité kontrolovat pod ním hořlavé
látky, jako je seno, odumřelé větve a listy nebo sláma. Pokud jsou pod
vozidlem hořlavé látky, je velmi pravděpodobné, že způsobí požáry. Při jízdě
by se vozidlo mělo také co nejvíce vyhýbat vozovkám pokrytým hořlavými
materiály, jako jsou suché listy, pšeničná sláma a plevel atd., nebo zastavit
vozidlo včas, aby zkontrolovalo pod nimi hořlavé materiály po průjezdu takto
zasaženými silnicemi. Při parkování se snažte co nejvíce se vyhýbat místům s
přímým sluncem.
6. Vždy nechávejte přenosné hasicí přístroje ve vozidle a buďte seznámeni s

jejich obsluhou.
Pro zajištění bezpečnosti vozidla musí být hasicí přístroje ve vozidle vybaveny
a pravidelně kontrolovány a vyměňovány. Současně je důležité seznámit se s
používáním hasicích přístrojů a být připraven si aktivně během nehody
poradit.
7. Při opravě nebo údržbě vozidla se musí odpojit napájení z 12V

akumulátoru po odpojení vysokonapěťového napájení vozidla.

Požární ochrana
 Pokud vozidlo hoří, přijměte účinná opatření rychle a klidně, abyste
minimalizovali ztráty:
1. Po nehodě se včas obraťte na pojišťovnu a včas požádejte o řešení.
2. Po uhašení požáru hasičským záchranným sborem, požádejte o policejní

potvrzení a prohlášení o příčině požáru.
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3. Obecně platí, že oheň má včasné varovné příznaky (jako je abnormální
hluk nebo zápach z karoserie). Jakmile zjistíte neobvyklé podmínky,
zastavte a vypněte vozidlo včas a proveďte aktivní bezpečnostní kroky
podle dané situace.

4. Pokud se v předním prostoru objeví kouř, neotevírejte okamžitě kryt
předního prostoru (tímto způsobem se zintenzivní spalování a šíření
požáru v důsledku velkého množství vzduchu. Vzhledem k tomu, že
hořlavého materiálu je v předním prostoru omezené množství, může
uzavření krytu předního prostoru kontrolovaně zpomalit hoření, což
přispívá k jeho uhašení).

5. Pokud dojde k požáru, okamžitě opusťte nebezpečný prostor a zavolejte
hasiče. Záchranáře musíte informovat o tom, že se jedná o hybridní
vozidlo, a předejte záchranářům palubní záchrannou informační kartu.

Úniky elektrolytu z akumulátoru
Pokud dojde k úniku z elektrické baterie, okamžitě opusťte nebezpečnou
oblast a zavolejte hasiče. Záchranáře musíte informovat o tom, že se jedná o
hybridní vozidlo, a předejte záchranářům palubní záchrannou informační
kartu.

Místa k řezání vozidla
Sloupek vozidla používá hliníkovou slitinu k zajištění bezpečnosti osob. Pokud
je nutné řezat během záchrany, musí se použít správné nástroje. Je zakázáno
řezat části vozidla s vysokou teplotou a vysokým napětím.

VAROVÁNÍ
Dojde-li k požáru, nikdy se přímo nedotýkejte žádné části vozidla.
Nepřibližujte se k vozidlu a počkejte, až na něm začnou pracovat
profesionální záchranáři s vhodným ochranným vybavením.

VAROVÁNÍ
Únik kapaliny z vysokonapěťové baterie způsobený kolizí může být sanován
pouze profesionálními záchranáři, kteří používají ochrannou masku a
rukavice odolné proti žíravinám. Nedotýkejte se kapaliny.

VAROVÁNÍ
Při řezání vozidla musí profesionální záchranáři používat vhodné nástroje,
jako je hydraulická řezačka atd., a používat odpovídající osobní ochranné
prostředky, v rámci prevence úrazu.
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Odtah vozidla
Pokud je třeba vozidlo odtáhnout, doporučuje se kontaktovat autorizovaný
servis nebo odbornou odtahovou službu nebo požádat o pomoc organizaci
silniční záchranné služby.

Použití plošinového návěsu

Bezpečnostní opatření pro odtažení vozidla jsou následující:
• Odtah provádějte se čtyřmi koly nad zemí. Nepoužívejte metody    

znázorněné na obrázku.
• Před odtahem zařaďte do polohy N, zapněte výstražné světlo a zavřete

dveře.
• Během odtahu nesmí nikdo sedět v havarovaném vozidle.

VAROVÁNÍ
• Na poškození způsobená přepravou se záruka nevztahuje.
• Při přepravě vozidla důsledně dodržujte níže uvedené pokyny.
• Netahejte vozidlo pouze na laně za jiným vozidlem.

K naložení vozidla použijte výbavu
záchranného vozidla  s plošinou.

UPOZORNĚNÍ
Nemanipulujte s rozbitým vozidlem na vysokozdvižném vozíku.

OMT1GC-5090
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VAROVÁNÍ
• Za přívěsem nesmí stát žádné osoby ani předměty během nakládání

vozidla na plošinu silniční služby, hrozí vážný, nebo i smrtelný úraz.
• Vozidlo lze odtáhnout z místa pouze v případě, že nehrozí žádné

bezpečnostní riziko. V případě poškození nebo úniku z akumulátoru,
deformace, únik, kouř atd., je třeba nejprve vyřešit toto bezpečnostní
riziko.
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